
四氟电磁流量计

产品名称 四氟电磁流量计

公司名称 杭州拓胜自动化仪表有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 杭州临丁路1191号

联系电话 86-057188138856/87836891/85353259 13958124994

产品详情

产品介绍产品说明 公称通径DN 10,15,20.25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,500,600⋯⋯..1800
公称压力Mpa 0.6,1.0，1.6，2.5，4.0MPa 工艺连接 法兰连接，法兰标准：GB/T9119-2000 结构形式
一体型（IP65）、分体型（IP65和IP68） 衬里材料
聚四氟已烯PTFE（≥DN25以上）、氯丁橡胶（≥DN65以上），F46，聚氨酯， 电极材料
铂金、袒、哈氏合金、钛、316L、碳化钨 测量管材料 304不锈钢 外壳和法兰材料
碳钢（标准），不锈钢（非标订制） 流体温度 ≤180℃ 防爆标志 不防爆 精度等级
0.5级（0.3m/s～10m/s范围内） 重复性 0.15% 可测量流速范围 0.05m/s～12m/s 有效测量流速范围
0.3m/s～10m/s （0.5级精度） 电源 18～36VDC或者85～265VAC，功率：小于8W 输出
4-20mA，频率输出（0～10KHZ），脉冲当量 励磁方式 三幅值低频矩形波励磁和高频励磁 励磁电流
160mA 要求介质最低电导率 ≥0.5μs/cm2 电气接口 M18×1.5 防护等级
IP65（一体型、分体型）、IP68(分体型) 接地方式 接地环（用户指定）或接地电极、管道接地 显示方式
显示屏分辨率FSTN模式128×64 断电数据保存时间
断电记忆EEPROM，所设定之参数及流量累积数据在断电时后永久性不丢失 平均无故障时间
MTBF=30000h 防“雷击”功能 采用防雷电保护设计电路，高效抗干扰电路，适用各种恶劣环境
传感器零点修正以及自动校零 见操作说明 故障自诊断功能并报警提示
能准确检测出传感器励磁回路、电极信号回路、转换器等的故障并显示报警 空、满管检测功能
采用电容式技术的空满管检测技术 瞬时流量和累积流量双向测量功能 正反向流量均可精确測量
在线调整流向的功能 见操作说明 多种流量单位可供选择 m3/h，l/h，kg/h,t/h,m3/m.l/m, 多种输出方式
16位数字电流环 4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出 多种励磁频率设置功能 6.25 Hz、12.5
Hz、25Hz 宽范围电源模式 DC：18V~36V 和 AC：85V~265V 产品属性① 流体名称、成分、电导率
确定是否能用电磁流量计来测量 ② 流体最高温度、最低温度、腐蚀性、磨损性、是否有负压
确定是否能用电磁流量计、选择何种内衬、电极材料 ③
管道内外径(mm)、常用流量、正常流量、最小流量 确定选择何种口径的电磁流量计量 ④
最高操作压力和最底操作压力 确定流量计的压力等级 ⑤ 安装要求及环境
确定选择一体型还是分体型结构，分体电缆长度 ⑥ 安装环境 确定流量计的防护等级 其他说明电极材料
耐腐蚀性能 316L 适用于：生活水、工业水、原水井水、城市污水、腐蚀性弱的酸、碱、盐溶液
哈氏合金B 适用于：浓度小于10%的盐酸等非氧化性酸，浓度小于50%的氢氧化钠，一切浓度的氢氧化氨
碱溶液；磷酸和有机酸； 不适用于：硝酸 哈氏合金C
适用于：混酸（如铬酸和硫酸的混合溶液）；氧化性盐类（如海水、含Cu+++、Fe+++） 不适用：盐酸



钛 适用于：盐（如氯化物、钠盐、钾盐、氨盐、次氯酸盐、还水），浓度小于50%的氢氧化钾、氢氧化
氨、氢氧化钡碱溶液； 不适用于：盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原性酸； 钽 适用于：盐酸（浓度小
于40%）、稀硫酸（不包括发烟硫酸）；二氧化氯、氯化铁、次氯酸、氯化钠、乙酸铅等；硝酸（包括
发烟硝酸等氧化性酸）、温度低于80℃的王水； 不适用于：碱、氢氟酸 铂
适用于：几乎所有的酸碱盐溶液（包括发烟硫酸和发烟硝酸） 不适用于：王水、氨盐 碳化钨
适用于：纸浆、污水、泥浆，能抗固体颗粒干扰
不适用于：无机酸、有机酸和氯化物交易说明最低采购量：1台；款到发货
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