
蚌埠水泥库清理施工中关于人员安全措施

产品名称 蚌埠水泥库清理施工中关于人员安全措施

公司名称 盐城市华鑫高空建修防腐有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 盐城盐城市亭湖区世纪大道169号

联系电话 86-51588405966 13961991599

产品详情

蚌埠水泥库清理施工中关于人员安全措施，【www.gkjxw.com 18605151488】水泥库清理，由于水泥库的
特殊性，所以在水泥库清理施工中，关于人员安全、设备安全的工作一点不可懈怠。江苏华鑫高空建筑
防腐有限公司在与水泥库接触的多年经验中得出以下事项，供大家参考。 1.在水泥库清理施工范围装设
临时警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
2.关闭熟料入库管道，并用铁丝捆牢，挂上警示标志.
3.熟料不入磨时，将库底转子秤等下游设备打到检修位。
4.库内照明灯具从库顶中间的料位计入孔进入，清理人员不得接触 照明工具及线路。
5.进入水泥库库内清理时，库外人数与库内人数比例要大于 2：1， 外部应指派专人进行监护。
6.从库顶库门观察库内堆料情况和库内梯子的牢固情况以及库顶情况，确认安全后，方可进入。
7.进入库内施工人员要穿戴好劳保防护用品，包括风镜、防尘口罩、 劳保鞋、安全帽等。
8.人员进入库内时，要系两根安全绳，一根固定在库外收尘器支架上，一根固定库内梯子上。 9.开始水
泥库清理时，看流量情况，喂入磨机;如果流量太小，在转子秤上部管道安装管道放灰，放下来的粉煤灰
与混合材炉渣混合做混合材用。 10.先在库底用铁棍、压缩空气进行捅料;然后在库顶用压缩空气进行吹
捣;进库后先用压缩空气吹，长棍捅料，最后可用铲、镐等，刚开 始时人离物料要远，慎防蹋料。
11.如需在库内搭架子等高空施工作业应严格遵守有关高空作业的相关规定。
12.如有特殊情况，应制订专项安全措施后方可施工。
13.水泥库清理完毕，经验收合格后并对对施工场地进行彻底清理后，施工结束。 公司具备：一级安全施
工资质、一级防腐施工资质、二级建筑施工资质、高处悬挂作业资质、施工人员持国家劳动部颁发的“
特种行业技术操作资质”上岗，并全部参加人生保险，对建设单位绝无后顾之忧。 安全责任：本工程为
乙方劳务承包，施工安全措施由乙方准备及实施，在工程过程中如有安全上的一切问题及责任由乙方承
担，与甲方无关。
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