
石家庄人体红外线感应开关|石家庄LED红外线感应灯管厂家

产品名称 石家庄人体红外线感应开关|石家庄LED红外线感
应灯管厂家

公司名称 郑州百得利电器有限公司

价格 159.00/普通

规格参数

公司地址 郑州国家经济技术开发区第一大街西杨026号

联系电话 0371-55916936 13526536008

产品详情

石家庄人体红外线感应开关|石家庄LED红外线感应灯管厂家 郑州百得利电器有限公司成立于2008年，专
业从事节能、节电、低碳智能产品的研发和生产.。产品包括:人体红外线感应开关系列、路灯光控开关系
列、小便感应器系列、智能教室节电红外感应开关、消防人体红外感应开关系列、衣柜柜橱感应开关系
列、LED红外感应灯、LED声光控感应灯、LED红外感应灯管系列、LED声控感应灯管系列等。客服电话
：13526536008李 产品说明： 利用远红外传感器探测人体所发出的红外光谱，自动控制灯具的亮灭；同时
通过进口芯片设置灯具的开灯时间，实现智能控制和节能。 特点功能：
1.双极性设计:同普通墙壁开关,可接各类阻性负载
2.全自动感应:人来开关立即接通,人离开后延时自动关闭.
3.无触点电子开关:接通负载的瞬间无大的冲击电流,延长负载使用寿命.
4.自动测光:光线强时不感应,带感光调节. 技术参数： 型号：BDL工作电压：AC180V-250V /
DC12V/DC24V（三线）可做四线消防开关负载特性：白炽灯、日光灯、节能灯各类负载
负载功率：300W感应范围：140度（锥角）感应距离：5m～8m
延时时间：8秒-350秒(可调)光照度：5LUC-500LUX 外观尺寸：89cm*89cm*37cm
使用环境温度：-20℃～50℃： 产品指南：www.baidely.com 产品分类：BDL86墙壁型、BDL吸顶型、BDL
探头型、BDL分体型（衣柜、吸顶灯内用），雷达LED红外感应灯管，雷达LED声光控感应灯管 应用范
围：走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的
自动控制等功能 红外感应开关安装事项 1、
位置离负载在0.5米之外，安装时要关闭电源，严禁短路和超载 2、
接入电源后光线强时会自动闪亮3次红外线自动测光，后红外感应开关进入工作状态 3、
如遇到气温、气流、电压不稳定不稳定属正常现象 客户服务
一年内有任何质量问题可免费更换和维修。客服电话13526536008 12V河北石家庄12负消防端人体红外感
应开关24V河北百得利电子24负人体红外感应开关山东消防人体红外感应开关|山东河北百得利电子人体
感应开关|山东百得利电子墙壁红外线感应开关|山东河北走廊红外感应开关|江苏百得利电子教室人体红
外感应开关|山东天花板强制消防端人体红外感应开关价格|山东百得利电子吸顶人应急消防体红外感应开
关批发山东|百得利电子底线停车场感应灯管|山东百得利电子学校石家庄走廊红外感应灯管|山东河北百
得利电子工程安装人体感应灯管|山东河北百得利电子银行用人体红外感应灯管|山东停车场红外感应灯管
|山东河北百得利电子LED河北l雷达感应灯管|河北山东雷达感应灯管雷达人体感应灯管|山东石家庄人体
感应灯管厂家|山东石家庄地下车库LED人体感应灯管厂家山东地铁LED红外感应T8LED灯管|石家庄停车



场T8LED感应日光灯管|T8石家庄停车场人车石家庄T8感应LED感应日光灯管

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

