
二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳气化
器设备公司

产品名称 二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备
企业，二氧化碳气化器设备公司

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳气化器设备公司柱底板下的钢垫板组数
较多，所有荷载均由钢垫板承受，灌浆层只起固定垫板和防止油、水等液体流入的作用。    2 垫板
组数较少，只起结构校正(标高、垂直度)作用，灌浆层与柱底座接触紧密，荷载基本由灌浆层承受。 
3 柱底板下垫以一定数量的钢垫板，二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳气
化器设备公司每组垫板均垫稳、垫实，且灌浆层与底座接触紧密，荷载由垫板和灌浆层共同承受。

    坐浆垫板是近年来安装行业所采用的一种重大革新工艺，它不仅可以减轻施工人员的劳动强度，提
高效率，而且可以节约数量可观的钢垫板。坐浆垫板要承担较大载荷，故要求采用较高强度等级的无收
缩砂浆(混凝土)，二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳气化器设备公司强度
等级可由施工单位根据灌浆到吊装的时间要求确定，但结构吊装前砂浆(混凝土)试块强度应达到要求。
    将支承面和支座的允许偏差合为一个标准，这是考虑到这两种柱基允许偏差相差无几，不足以影响
结构安装精度。柱底板底面与柱基支承面(支座)的贴合状况，除与支承面(支座)表面的水平度有关外，二
氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳气化器设备公司还和柱底板的平面度以及
柱底板与柱轴线的垂直度有关。考虑到所用水平尺的示值范围，故将允许偏差值统一为1/1000。    考
虑到坐浆垫板设置后不可调节的特性，二氧化碳气化器设备厂家，二氧化碳气化器设备企业，二氧化碳
气化器设备公司所以规定其顶面标高偏差为-3mm～0。
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