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产品详情

【贵州墙纸价格】墙纸施工方法及其相关介绍||云南墙纸批发||昆明墙纸批发||贵州墙纸加盟|| 1、墙面处
理必须干净、平整、结实、光滑、颜色均匀一致、酸碱度为中性，干燥无裂缝、空洞，坚实无浮尘，内
外弯角平直。墙面彻底干燥后，吸水率不大于8%，纸基墙纸施工时，建议用墙纸基膜，均匀涂于墙壁面
，彻底干燥后施工，必要时做防潮处理。 2、墙面干燥程度的检验方法：可以用透明薄膜紧贴在墙面，
铺平后四面用胶带封闭严，24小时后观察墙面，如果有冷凝水珠出现说明墙面干燥不合格，需要进一步
干燥。 3、如果墙另一面为浴室，墙面必须做防水、防霉处理，如果墙面受潮或生过霉菌，应使用杀菌
剂刷洗一遍，并且用清漆做防潮处理。
4、如果建筑技术所限，从地面向上散发潮气的墙壁不适合贴墙纸。 5、粘贴墙纸的墙面处理和刷涂料的
墙面处理大致相同，所以刷涂料墙很适合改贴墙纸，但需做好砂磨处理。 6、清漆和封闭底漆的功能是
固化和保护腻子表层，也可以加强墙纸防水、防霉和抗碱功能。涂漆应在腻子完全干透后进行。石膏粉
加白胶浆取代批平腻子，可以加快干燥，缩短施工时间。 7、常见的墙面问题和墙面问题的解决方法：
。粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去，整平、刷上清漆待干透后即可粘贴墙纸。
。光墙：即墙面非常光滑，不易吸收胶水，不易干燥，接着力会下降，需砂磨才能粘贴墙纸。
。水泥，砖墙：墙面较平整，用腻子批平，刷上薄的清漆待干透后即可粘贴墙纸。
。石膏板、夹板和木板：存在接缝，故先补缝再批灰。
。补缝腻子：腻子中加入较多的白胶浆使接着牢固，不会裂开。
。批平腻子：腻子中加入少量的白胶浆，以便砂磨。 8、粘贴墙纸前，基层处理质量根据中华人民共和
国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）规定应达到下列要求：
。新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
。旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。
。混凝土或抹灰基层含水率不得大于是8%；木材基层的含水率不得大于12%。 。基层腻子应平整、坚固
、牢固、无粉化、起皮和裂缝腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。 。
基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001
）第4.2.11条高级抹灰的要求。 。基层表面颜色应一致。 。裱糊前应用封闭漆涂层刷基层。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

