
台湾CHEERFUL气缸CDA2D50-900-A54Z CA50*25*40CT-Y-VTS

产品名称 台湾CHEERFUL气缸CDA2D50-900-A54Z
CA50*25*40CT-Y-VTS

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的
原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要
求及其等同物限定。

变压器是利用电磁感应的原理改变交流电压的装置，其自身拥有电阻，消耗电能产生热量，

台湾CHEERFUL气缸DNB80N100+CBP+YP+VT 

台湾CHEERFUL气缸DNB80N400+CBP+G+VT DNB50N160+VT

台湾CHEERFUL气缸DNB50N100+VT

台湾CHEERFUL气缸CA80*45*50ST+Y+VT

台湾CHEERFUL气缸FN150*30*85ST+I+VT

台湾CHEERFUL气缸FC150*30*60st+I+VT

台湾CHEERFUL气缸TA80*45*100ST-I-VTS

台湾CHEERFUL气缸CA50*25*40CT-Y-VTS

台湾CHEERFUL气缸CDA2D50-900-A54Z

台湾CHEERFUL液压阀



DMG-02-3C4 MGV-02-P-2 MTC-02-W-0

MGV-03-P-2 MTC-03-W-0 MGV-02-A-2 MGV-03-A-2

DSG-01-2B2-A220-N1-50

DSG-01-2B2-A110-N1-50

DSG-01-2B3-A220-N1-50

DSG-01-2B3-A240-N1-50

DSG-01-2D2-A220-N1-50

DSG-01-2D2-A240-N1-50

变压器的作用一般是有两种，一种是升降压作用，另一种是阻抗匹配作用。变压器通过主副线圈电磁互
感原理，可以把电压降低到我们所需要的电压。在远距离电压传输过程中，我们需要把电压升高到很高
，以减少电压的损耗，通常升高到几千伏甚至几十千伏，这就是变压器的作用。阻抗匹配：最常见的是
电子电路中，在输出与输入的连接上，为了信号通畅无阻，通常是采用变压器进行阻抗匹配，如老式广
播，因为是采用定压输出，喇叭有都是高阻喇叭，所以也只能用输出变压器进行匹配,工业生产离不开变
压器。

生产变压器用钻筒部件是生产变压器不可缺少的用具，但是现有的生产变压器用钻筒部件的结构设计不
合理、安装维修繁琐，不能适于工业化大生产。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

