
现货正牌PA66 21SPM 中粘度 自润滑 纯树脂 本色 更高结晶温度

产品名称 现货正牌PA66 21SPM 中粘度 自润滑 纯树脂 本色
更高结晶温度

公司名称 东莞市粤嘉塑胶原料有限公司

价格 26.20/千克

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇圩镇新兴街17号博文大厦4楼

联系电话 13798883494 13798883494

产品详情

现货正牌PA66 21SPM    中粘度 自润滑 纯树脂 本色更高结晶温度

现货正牌PA66 21SPR    标准粘度 具有高性能润滑剂 纯树脂 本色

现货正牌PA66 21Z       标准粘度 挤出成型 纯树脂

现货正牌PA66 21ZLV     低粘度通用 PA66 树脂，专为挤出复合应用而设计

现货正牌PA66 22HSP BK   黑色标准粘度 纯树脂 自润滑 热稳定 耐热

现货正牌PA66 22HSP HT   本色标准粘度 纯树脂 自润滑 热稳定 耐热

现货正牌PA66 22HSPCN BK0815  黑色标准通用 纯树脂 自润滑 耐热 热稳定

现货正牌PA66 25WSP  注塑成型 耐气候 抗紫外线UV

现货正牌PA66 31A1    通用挤出成型 纯树脂

现货正牌PA66 31A2    低粘通用纯树脂 挤出成型

现货正牌PA66 41 NT    标准粘度 高抗冲改性 纯树脂

现货正牌PA66 41H BK03 标准粘度 高抗冲改性 热稳定 黑色

现货正牌PA66 41H BK0677 标准粘度 高抗冲改性 热稳定 纯树脂 黑色

现货正牌PA66 41H NT     标准粘度 高抗冲改性 热稳定 纯树脂 本色



现货正牌PA66 47 NT      标准粘度 中抗冲改性 热稳定 纯树脂 本色

现货正牌PA66 47H BG0693  标准粘度 中抗冲改性 热稳定 纯树脂

现货正牌PA66 47H BK03    标准粘度 中抗冲改性 热稳定 纯树脂 黑色

现货正牌PA66 47H BK0501  标准粘度 中抗冲改性 热稳定 纯树脂 黑色

现货正牌PA66 47H BK0644  高性能 中抗冲改性 热稳定 纯树脂黑色 出色的紫外线稳定

现货正牌PA66 47H BK0688  标准粘度 中抗冲改性 热稳定 黑色

现货正牌PA66 47H BK11    标准粘度 中抗冲改性 热稳定 黑色

现货正牌PA66 47H NT      标准粘度 中抗冲改性 热稳定 本色

现货正牌PA66 47H NT0688  标准粘度 中抗冲改性 热稳定 黑色
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