
高频离子风机/发生器BF-SZAII 日本西西蒂SSD

产品名称 高频离子风机/发生器BF-SZAII 日本西西蒂SSD

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西西蒂SSD
型号:BF-SZAII
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

高频离子风机/发生器BF-SZAII产品特点：

作为无与伦比的小型设计，它很容易安装在机器中的小空间中。

使用随附的固定支架轻松安装，或直接使用背面的固定孔。

可拆卸百叶窗和发射器针单元易于维护，安全设计可在前百叶窗关闭时关闭电源。

高压报警和风扇报警功能。

可调节的风速控制。

像往常一样，BF-SZAII的包装不包括交流适配器，因此如果您使用交流电源线，请购买交流适配器OBF-
AD24V100-6P作为可选部件。

型BF-SZAII.
输入电源24 VDC±5%（不包括交流适配器）

能力5 伏安
输出电压2.5 千伏交流电

离子平衡±10 V 或更低
气流0.2~0.30米3 / 分钟

臭氧密度0.04 ppm 或更小（距离 150 毫米处）
操作环境0 至 40°C / 15 至 65% 相对湿度（无冷凝）



文件管理器无过滤器
主要单元尺寸仅机身尺寸为 70×81×45 毫米（宽×高×深）

重量370 克（含支架）
噪音水平48 分贝 （A） （距离 1m 时）

报警输出正常：亮起，异常（高压报警或带红色 LED 灯的风扇报警）：MOS FET
继电器熄灭，常闭触点。最大电流：200mA，电压：30VDC以下。
辅料手动，信号输出电缆（2m），清洁刷。

可选部件交流适配器 （OBF-AD24V100-6P） 交流100~240V 可用放电发射器单元 :D NU-W29
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