
小型空气离子发生器/离子风机BF-X4ZB 日本西西蒂SSD

产品名称 小型空气离子发生器/离子风机BF-X4ZB
日本西西蒂SSD

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西西蒂SSD
型号:BF-X4ZB
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

产品特点

紧凑型空气离子发生器 WINSTAT BF-X4ZB 是一款纤薄、轻便的桌面离子发生器，采用 SSD
HF（高频）交流技术。

覆盖范围广，达 400mm。

通过放电发射器检测异常放电，以CC报警LED显示，并与信号输出联动。

采用 SSD HF 技术的轻量化设计。

可拆卸的百叶窗和发射针单元易于维护。

角度锁定功能保持固定角度方向。

符合RoHS标准。(2002/95/EC)

模型BF-X4ZB
输入电源DC24 V（带AC100至240 V交流适配器）

耗电量25伏安
输出电压交流3,000V

离子平衡±10V以下（距离300mm；出厂时）



1.9～3.0m 3  /分钟
空气流动风速1.8 至 2.8 m/秒（距离 300 mm；居中）

臭氧密度0.04ppm以下（距离150mm）
操作环境0 至 40℃ / 15 至 65% RH（无凝结）

筛选预过滤级
报警输出异常高电压（ALARM）：MOS FET 继电器常闭和常开触点无电压触点输出清洁检查（CC）：MOS FET

继电器常开触点无电压触点输出
主机尺寸370×159×78.5 mm（宽×高×深）不包括突出部分

重量大约。1650克（含支架）

噪音水平63 dB(A)（距离1m）
附带物品使用说明书、AC适配器、信号输出线、清洁刷、2P-3P插头适配器

可选配件放电针单元(DNU-W85)、过滤器(OBF-F2ZA-1-10：10个一包)
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