
D641X法兰气动蝶阀

产品名称 D641X法兰气动蝶阀

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:不锈钢
介质:水
产地:法兰

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情
D641X法兰气动蝶阀公司 原理作用：
    蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀的优点有结构简单、体积小、重量轻、安装尺寸小、开关迅速。    D641X气动软密封蝶阀亦属中线软密封蝶阀，是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。气动软密封蝶阀既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。阀体密封圈分丁晴橡胶、四氟橡胶，泄露量可达零。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到好效果。
D641X法兰气动蝶阀性能特点：
    ①密封阀座水线条设计，阀板密封面平面设计，彻底避免气动阀因长时间不开而造成的卡位现象；   ②阀板上下中孔处，采用球型摩擦面设计，扭矩更小，密封性更好；   ③阀座无靠背设计，扭矩更轻，也方便用户自行更换阀座；   ④法兰对夹孔连接适用多种标准。
D641X法兰气动蝶阀技术参数：

公称通径 DN50-DN800 适用温度 -23℃~121℃公称压力 PN1.0/PN1.6 适用介质 水、气、油 
D641X法兰气动蝶阀部件材质：

零件名称 材料阀体 铸铁、铸钢、不锈钢蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料密封圈 各种橡胶、聚四氟阀杆 2Cr13、不锈钢填料 O型圈、柔性石墨
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