
BXD-T6防爆控制箱配电柜

产品名称 BXD-T6防爆控制箱配电柜

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 加工定制:是
材质:钢板焊接
产地:乐清市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

1、BXD-T6防爆控制箱配电柜特点：

1. 采用高强度ZL102铸铝合金制成外壳。

2. 表面静电 喷塑，可供客户自由选择。.

3. 结构形式多样，便于安装。

4. 防爆标志：ExeII Gb

5.铝合金，铸钢，不锈钢表面静电喷涂，外形美观实用。

2、产品概述：

1. 产品名称：BXD-T6防爆控制箱配电柜

2. 产品防爆型式为：增安型，标志为Exe II Gb



3. 产品执行标准：GB3836.1-2010 GB3836.3-2010

3、主要用途和试用范围：

1. BHC系列防爆穿线盒（简称穿线盒）可在1区、2区，II类气体环境中，用于石油，化工厂敷设电线管
路时，作为管路连接拐弯及分支之用。

2. 环境气压80-110kpa

3. 周围环境温度为-20-+40°C

4. 空气相对湿度不大于95%（当温度在+25°C）

5. 在无破坏金属与绝缘气体和蒸汽环境中。

6. 在无滴水或液体侵入的地方，

7. 在无显著摇动盒冲击震动的地方。

8. 侮辱案等级3级

9. 安装类别II类。

4、主要规格及技术参数

1. 防护等级:IP65

2. 管螺纹规格：G1/2”,G2”

3. 螺纹齿合扣数：6
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