
城建工程防护用养护土工布使用规范

产品名称 城建工程防护用养护土工布使用规范

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 特点:透水，过滤，隔离，养护
产地:山东
品牌:腾路

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

材质：城建工程防护用养护土工布采用涤纶和丙纶制成，具有良好的耐久性和抗老化性能。

尺寸：此款土工布有两种尺寸可供选择，分别为6*100米和4*10米，可根据实际需要进行裁剪和使用。

品牌：泰安腾路工程材料有限公司是一家专业生产土工布的zhiming品牌，产品质量可靠，深受用户信赖
。

特点： 透水性：土工布具有良好的透水性，可以有效排除地下水压，减少水土流失。
过滤性：土工布可以过滤杂质和固体颗粒，保持土壤的稳定性，防止土壤堵塞。
隔离性：土工布可以有效隔离不同土层，防止不同颗粒之间的混合，增强土壤的承载能力。
养护性：土工布的使用可以有效保护新铺设的城建工程，防止土壤受到风化和侵蚀，延长使用寿命。  

产地：此款土工布产地为山东，是中国土工材料的重要生产基地，质量有保障。

颜色： 白色：适用于需要显眼指示的工程或需要反光性能的场合。
灰色：与周围环境相协调，适合需要自然融合的建筑项目。
黄色：可以在工地上提供警示作用，增加施工区域的安全性。
黑色：适用于需要吸热性能的场合，可以加速土壤的温度升高。
绿色：具备良好的生态环保效果，适用于绿色生态建设。  

根据以上介绍，我们可以看出城建工程防护用养护土工布具有多种颜色可供选择。而且，我们的产品材
质坚固耐用，不易受到环境的损害。尺寸方面也有两种选择，可根据实际需要进行购买。此外，我们的
土工布具备透水、过滤、隔离、养护等多种特点，能够满足各类城建工程的需求。

选择泰安腾路工程材料有限公司的城建工程防护用养护土工布，您将获得高品质的产品和可靠的售后服
务。我们致力于为客户提供最优质的土工材料，确保工程的顺利进行。欢迎联系我们的销售团队了解更



多信息或者前往我们的进行在线购买。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

