
GDM电动挡板风门

产品名称 GDM电动挡板风门

公司名称 泰州华业管道设备制造有限公司

价格 800.00/普通

规格参数

公司地址 泰州娄庄镇新龙村

联系电话 0523-88690306 13952680677

产品详情

泰州华业管道设备制造有限公司对GDM电动挡板风门的结构和性能及特征详细介绍： GDM电动挡板风
门的结构和性能及特征，是按国外的先进技术并吸取了国内同类型产品，在设计和运行操作过程中所得
经验而制作。 功能 GDM电动挡板风门、电动风门主要用于电厂锅炉烟风道；煤矿、水泥厂、钢厂等通
风系统的风道上作截流空气、烟气之用，有全开和全关的功能，一般不作调节风量与压头之用。通常布
置于空气预热器的烟气与空气仓的进口和出口管道；除尘器和引风机的进口和出口烟道；送风机与一次
风机的吸风道与出口风管以及磨煤机进口前的一、二次风道中，在煤矿等通风系统中通常于风井口风机
前后的风道上作截流空气之用。其结构设计轻巧，运行时启闭转动灵活，驱动力短小，密封性能好，能
承受风道中的工作压力与温度。全风压开关时间小于40秒。 电动风门结构 GDM电动挡板风门由外部框
架、挡板叶片、密封片、前后轴、驱动轴、轴承、轴密封、曲柄、连杆及执行机构等组成。外部框架采
用热轧槽钢或钢板整体冲压成焊接，大尺寸框架有拉撑管连接组成，挡板叶片设计成机翼形，使其有尽
可能小的的流动阻力和在含尘气流下较小的磨损，在制作上为防止叶片板焊接后变形，所以未采用焊接
而是采用撑板和撑管，通过撑板两端的螺栓与叶片板连接，然后调整撑板两端的螺母来调整叶片板的平
整度，并且在挡板叶片磨损后，可以在不拆卸框架的情况下方便更换叶片板；框架内侧与挡板之间镶有
不锈钢的弹性密封片，受风门两侧气流的压差密封；各挡板轴与叶片中间撑管之间采用定位螺栓连接，
挡板轴穿出框架后与曲柄用平键连接，轴颈用填料密封，并由其中一根驱动轴连接驱动装置作90度方位
的全开与全闭转动；曲柄、连杆为一整体设计，连杆采用双连杆，两端装有调整螺栓，长短可调节并设
有拼帽，可以调整每块挡板叶片之间的密封；挡板轴前后采用UCFU调心轴承，该轴承力矩小，具有自
润滑作用无需加油，并允许轴膨胀。 电动风门www.jshygd.com框架安装在风道后，在上面可以装拆任何
部件，泰州华业管道设备并保证在工作状态下可以方便的检修和更换轴承及密封填料。框架翼面与烟风
道接口框架或法兰面接触后四周焊接，或采用螺栓连接；电动执行装置可以直接安装在风门本体上面，
通过执行器底座直接与驱动主轴联接，或通过驱动轴、连杆及摇臂连接，电动执行装置在平台或就地安
装。
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