
江门乐泰410胶水,广东loctite410黑色瞬间接着剂

产品名称 江门乐泰410胶水,广东loctite410黑色瞬间接着剂

公司名称 东莞汉高乐泰胶水销售有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 东莞广东省东莞市长安镇涌头村第二工业区

联系电话 0769-85357789 18928268345

产品详情

江门乐泰410胶水,广东loctite410黑色瞬间接着剂,咨询批发热线:0.7.6.9.-.8.5.3.5.7.7.8.9.负责人,朱小姐!
Loctite?乐泰410—增强型瞬干胶 耐冲击、黑色。高强度，填充大的间隙。优良的抗剥离，冲击及剪切强
度。用在恶劣的环境中，粘接橡胶，金属和塑料。Specifications颜色：黑色；
类型：乙基；粘度(mPa.s)：1700~5000； 初固：30~90秒；全固：24小时；
瞬间胶储存方试：最佳储存时间为2°C - 8 °C，储存环境的温度没有达到2°C或大于8°C会对产品的
性能造成不利的影响。胶水从容器中取出之后，在使用期间，可能会被污染，请勿将其放回原来的容器
中. 欢迎来电咨询订购乐泰胶水， 我们将竭诚为您服务!! 公司热线:0769-8535-7789
业务热线:0189-2826-8345 Q Q 服务:190-2710-234 公司邮箱:zhu750120@163.com 公司网:www.loctite596.com
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