
KTV房间空气质量监测仪销售

产品名称 KTV房间空气质量监测仪销售

公司名称 重庆旭欧科科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:重庆旭欧
型号:XO-H6330
生产单位:重庆旭欧科技有限公司

公司地址 重庆九龙坡渝州路50号

联系电话 023-68698338 18696528118

产品详情

KTV房间空气质量监测仪销售

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

XO-H6330室内空气质量检测仪

XO-HS6330室内空气质量检测仪或叫空气电台是公司近两年出品的空气质量检测系列产品，配合
“空气电台”、“智家”客户端使用。能实时检测空气中的PM2.5、二氧化碳、甲醛、温度、湿度、(光
照和噪声)等参数，连接WiFi，将数据上传至云端，通过手机APP、大屏显示系统、电脑端控制平台进行
查看、显示、管理等，并联动新风、净化器等设备进行空气治理，全面呵护您和家人的健康！

空气电台，不止于检测！

 产品优势

分为固定版XO-HS6330和移动版XO-HS6330C，仅安装方式不同；

PM2.5、二氧化碳、甲醛、温度、湿度、(光照和噪声)，同时检测；

传感器模块化设计，方便安装和更换；

全彩高清TFT液晶显示屏显示；



支持WiFi连接，智能手机APP、大屏、电脑端数据平台远程查看、管理数据；

断网自动重连机制；

空气净化联动控制；

外观简约、时尚、大气；

 主要应用

产品应用范围：可适用于酒店客房、酒店大厅、别墅、家居、学校、智慧楼宇、办公厅、会议厅、车内
、健身房、KTV包间、棋牌室包间、茶楼、咖啡厅等密闭环境；

产品 使用方式 场景定义 实现功能 交互模式

XO-HS6330独立使用固定式家居使用固定安装，工作电压为220V，监测室内空气质量，采用红外转换控
制技术，能实现APP或大屏显示，采用红外转换开放协议

XO-HS6330C 独立使用移动式家居使用可以使用车载USB充电和锂电池供电，监测室内空气质量，采用红
外转换控制技术，能实现APP和大屏显示出来，采用/开放协议

技术指标

供电方式 :内部锂离子电池 / DC5V1A适配器

通讯方式:WiFi

显示方式 :全彩高清TFT液晶显示屏显示

电源输入:DC5V1A

电池:锂离子可充电电池 900maH

工作温度:0 ~ 50℃

测量范围

PM2.5/ PM10  0 ~ 999 ug/m3；分辨率：1 ug/m3

CO2       400 ~ 5000 ppm；分辨率：1 ppm

CH2O     0.00 ~ 4.00 mg/m3；分辨率：0.01 mg/m3

温度 -20 ~ 70℃；分辨率：1 ℃

湿度 0 ~ 99.99%RH；分辨率：1 %RH
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