
往复式裁板锯机体稳定锯切实木板好用

产品名称 往复式裁板锯机体稳定锯切实木板好用

公司名称 佛山市顺德区伦教铭安达机械设备厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 佛山广东省佛山市顺德区熹涌伦教工业大道熹涌
工业区

联系电话 400-8008337 13825789848

产品详情

产品介绍铭安达往复式裁板锯机体稳定锯切实木板好用，机身采用方管和一体折弯台面板以加固形式焊
接而成，机体经过大型设备有效进行退火处理祛除机身应力，机体长期工作台面承受重压不变形经久耐
用；锯车锯车在直线精密导轨上自动前进后退完成实木板裁切，红外线扫描，锯片10cm内有异物锯片自
动下沉防止事故发生，深受广大实木板开料等厂家喜爱。性能参数装机总功率 9 KW 最大锯切长度
2600MM （议定） 最大锯切厚度 70MM （议定） 最大锯切宽度 2600MM （议定） 加工长度 1-2600MM
（议定） 加工宽度 1-2600 MM （议定） 定位方式 人工 定位精度 ±0.15MM 主锯电机功率 7.5KW
主锯片外径 355mm 主锯片内径 30mm 主锯转速 5100r/min 副锯电机功率 1.1KW 副锯片外径 160mm
副锯片内径 25.4mm 副锯速度 6100r/min 锯切速度 ≤17M/min 回程速度 ≤35M/min 空气压力 0.6-0.7MPA
机床外形尺寸 5300MM×3500MM 重量 约2800KG其他说明铭安达往复式裁板锯是国内往复锯行业领先产
品，机器保证企业日常高效率工作的同时有效确保人员安全，我们怀着感恩的心热忱服务于每一位客户
，“实实在在的品质，实实在在的服务，实实在在的价格！”是我们追求的目标！真诚欢迎各界新老朋
友莅临参观、试机和洽谈业务。交易说明签订合同、款到发货、安装调试
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