
振弦式轴力计 钢支撑轴力自动化测量系统

产品名称 振弦式轴力计 钢支撑轴力自动化测量系统

公司名称 深圳安锐科技有限公司

价格 280.00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道龙观西19号华通大厦60
3

联系电话  17722443056

产品详情

轴力计又称反力计，主要用于测量钢支撑上所承受的荷载，该设备已接入安锐监测中心，可实现远程自
动化实时监测，可应用于隧道、地下工程、深基坑、管廊等支护轴力测量。振弦式轴力计 钢筋计 大量程
反力计钢支撑轴力自动化测量系统主要特性已连接安锐测控云平台，可现实自动化远程监测，测量数据
实时上传仪器具备高精度，并有良好的长期稳定性可与同直径钢筋焊接

多样化的安装方式

防水设计，直接埋设于混凝土中

振弦式轴力计 钢筋计 大量程反力计 钢支撑轴力自动化测量系统

主要参数:量程: 1000KN- 6000KN可选

测量精度:1%FS

重复精度:<1um

输出信号: 频率

温度精度:0.5C

关于安锐测控:深圳安锐科技注于建筑结构、土木工程、轨道交通、地质灾害等域结构自动化监测。以自
研的新型传感器、智能网关和云平台为技术基础，推出多款自动研发产品，如动力水准仪、静力水准仪
、激光二维码位移计等产品，提高了各域的结构监测安全问题。如桥梁安全监测、地铁安全监测、隧道
安全监测、房屋安全监测等各建筑结构自动化监测方案。
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