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产品名称 金属零件加工粉尘爆炸检测
抛光喷砂粉尘可爆性测试

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

金属零件加工粉尘爆炸检测 抛光喷砂粉尘爆炸测试

这是两个不同概念，粉尘检测是利用仪器设备对粉尘含量或者浓度（其实就是密度）进行检测，得到粉
尘浓度值。这个粉尘浓度数据可以提供给用户做参考，比如，是否排放大气粉尘超标，是否超过粉尘规
定值等。如果超过了就要整改，如果没超过就合格。

粉尘爆炸测试是利用粉尘检测仪对粉尘浓度进行实时测量，看粉尘浓度达到多大值得时候会发生粉尘爆
炸。

铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范

1范围

本标准规定了铝镁制品机械加工过程的粉尘防爆措施，以及防火安全、设备及设施安全、作业安全、粉
尘清理和安全管理的要求。

本标准适用于铝镁制品机械加工的车间、场所及设备和设施。

本标准不适用于铝镁粉生产及加工的企业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡
是不注日期的引用文件，其新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。



GB 12158防止静电事故通用导则

GB 12476.1可燃性粉尘环境用电气设备第1部分通用要求

GB 12476.2可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装

CB 13M051当会标主第1部公�标主
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