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产品名称 BSEN12278-2007登山设备.皮带轮.安全要求试验
方法

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

尊敬的客户：

您好！感谢您选择深圳市讯科标准技术服务有限公司作为您的合作伙伴。我公司作为一家专业的检测实
验室，为您提供全方位的产品质量控制服务。根据您的需求，我们为您进行了关于BSEN12278-2007标准
下登山设备的检测分析，以下是我们的检测分析报告：

产品成分分析 

经过对登山设备样品进行成分分析，我们发现以下组分：

皮带轮：由金属材料制成 附件：由塑料材料制成 检测项目 

根据BSEN12278-2007标准的要求，我们对登山设备进行了如下检测项目：

载荷能力测试：对皮带轮的承重能力进行测试，确保其能够在正常使用条件下承受预期负荷。
滑动性能测试：测试皮带轮的滑动性能，确保其在运动过程中能正常工作。
耐磨性测试：测试皮带轮表面的耐磨性，以保证其使用寿命。
防滑性能测试：对登山设备的附件进行防滑性能测试，以确保用户在使用过程中的安全。 标准 

我们的检测依据BSEN12278-2007标准进行，该标准详细规定了登山设备皮带轮的安全要求及试验方法。

  标准编号 标准名称BSEN12278-2007 登山设备. 皮带轮. 安全要求及试验方法

通过严格按照BSEN12278-2007标准进行检测，我们可以保证所提供的登山设备皮带轮符合安全要求，并
能够在户外运动中发挥优异的性能。



如果您对此次检测分析报告有任何疑问或需要进一步了解详细信息，请随时与我们联系。我们期待能与
您建立长期合作伙伴关系。

深圳市讯科标准技术服务有限公司
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