
D381X沟槽涡轮蝶阀

产品名称 D381X沟槽涡轮蝶阀

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 320.00/件

规格参数 材质:球墨铸铁
连接方式:卡箍
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

XD81X手柄沟槽信号蝶阀整体设计新颖，比例协调，实用性强。阀门两端用卡箍连接于流体管道中，与以往的法兰连接或对夹连接相比，节省了制造材料，遵循我国节能减排战略方针政策。安装方便、、牢固等等。

XD81X手柄沟槽信号蝶阀定liuliang水系统的应用特征：

XD81X手柄沟槽信号蝶阀用于固体物料的控制，往往是在罐底做为放料阀来用的，如水泥罐，石粉罐等的罐底，用来放料与切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒，对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的，选型不当，会降低阀门的使用寿命，或很快造成阀门内漏，影响继续使用。

XD81X手柄沟槽信号蝶阀设备安装方法：

XD81X手柄沟槽信号蝶阀设备安装一般应在建筑内部装饰完成的情况下进行，设备安装的地面应水平，平整。空气处理室有干式和湿式之分，干式空气处理室是利用加热器或表面式冷却器对空气进行热，湿交换来达到设计所需的状态；湿式空气处理室是通过喷淋段使空气直接与水接触进行热交换，以达到设计所需的空气状态；组合式空调机组一般由空调设备厂家生产，为了适应空气处理的不同要求和便于运输及安装，生产时将空气处理室按空气处理功能分成各个段体。如新风回风混合段，过滤段，加热段，喷淋段，表冷段，加湿段，中间段，消声段，送风段，回风段等。

XD81X手柄沟槽蝶阀产品优点

1、使阀门密封运行，同时具有双向密封功能。

2、蝶板为流线型，水力磨阻小。

3、安装方便，可以任何角度与其它沟槽管件或阀门实现连接。

4、阀体采用球墨铸铁制造，体积小，重量轻。

5、启闭轻巧操作扭矩小，启闭轻巧。

6、不易破碎阀体内、外采用球墨铸铁及粉体环氧树脂涂装，防止各种酸碱介质的腐蚀，可保。

7、传讯微动开关装在蜗轮箱体内，tigao、、防湿的能力，tigao了传讯装置的寿命和性。
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