
压力管道焊缝检测标准，氢氧化钠腐蚀测试

产品名称 压力管道焊缝检测标准，氢氧化钠腐蚀测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

压力管道焊缝检测标准，氢氧化钠腐蚀测试

API - American Petroleum Institute，关于腐蚀疲劳 试验的标准

API RP 30-1945 抽油杆材料腐蚀疲劳试验API规范（暂定）

法国标准化协会，关于腐蚀疲劳 试验的标准

NF A05-502-1*NF EN ISO 11782-1:2008 金属和合金的腐蚀.腐蚀疲劳试验.第1部分:失效试验周期

NF A05-502-2*NF EN ISO 11782-2:2008 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验
第2部分：预裂纹试样的裂纹扩展试验

化组织，关于腐蚀疲劳 试验的标准

ISO 11782-1:1998 金属和合金的腐蚀.腐蚀疲劳试验.第1部分:循环失效试验

ISO 11782-2:1998 金属和合金的腐蚀.腐蚀疲劳试验.第2部分:预裂纹试样裂纹扩展试验

韩国科技标准局，关于腐蚀疲劳 试验的标准

KS D ISO 11782-1:2003 金属及合金的腐蚀.腐蚀疲劳试验.第1部分:失效试验周期

KS D ISO 11782-1-2017(2022) 金属和合金的腐蚀腐蚀疲劳试验第1部分:失效循环试验

KS D ISO 11782-1:2017 金属及合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：失效试验周期

KS D ISO 11782-2:2003 金属及合金的腐蚀.腐蚀疲劳试验.第2部分:使用裂缝前的裂纹扩展试验



KS D ISO 11782-2:2017 金属及合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：使用裂缝前的裂纹扩展试验

KS D ISO 11782-2-2017(2022) 金属和合金的腐蚀腐蚀疲劳试验第2部分:使用预裂纹试样的裂纹扩展试验

丹麦标准化协会，关于腐蚀疲劳 试验的标准

DS/EN ISO 11782-1:2008 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第1部分：失效试验循环

DS/EN ISO 11782-2:2008 金属和合金的腐蚀 腐蚀疲劳试验 第2部分：使用预裂试样进行裂纹扩展试验

KR-KS，关于腐蚀疲劳 试验的标准

KS D ISO 11782-1-2017 金属和合金的腐蚀腐蚀疲劳试验第1部分:失效循环试验

KS D ISO 11782-2-2017 金属和合金的腐蚀腐蚀疲劳试验第2部分:用预裂纹试样进行裂纹扩展试验
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