
乐泰2701螺纹锁固剂Loctite2701

产品名称 乐泰2701螺纹锁固剂Loctite2701

公司名称 深圳乐泰胶水销售有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 深圳广东省深圳市龙岗区坪山新区民乐路168号

联系电话 0755-84647737 18118736408

产品详情

乐泰2701螺纹锁固剂，Loctite2701高强度螺纹锁固剂，适用于永久锁螺纹紧固件的封装。当产品治俞局限
干缺乏空气紧身金属之间表面和防止松动及漏出震惊和振动。本产品特别适合用在不活跃基质或在最大
热油阻力要 求。 乐泰262螺纹锁固剂 中高强度 ，适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性好。用
于M20以下螺纹的锁固与密封。是一种永久锁固的螺纹锁固剂，在极端的化学/环境条件下有优良的防锈
及耐腐蚀性能。 乐泰263螺纹锁固剂 高强度 ，具耐高温性和耐油性，用于活性金属及惰性基材，粘度:
400/600cP，固化时间: 初固-5分钟 全固- 24小时。 乐泰266高强度螺纹剂 高强度
高强度，表面不敏感，高温螺纹锁固剂 乐泰248中强度螺纹锁固胶棒 蓝色 中强度螺纹锁固，可避免由于
震动、冲击和热膨胀引起的松动。比常规机械紧固件更可靠、更经济。密封和保护螺纹的同时预防锈蚀
。手动工具即可拆卸。 乐泰268高强度螺纹锁固胶棒 红色 高强度螺纹锁固，可避免由于震动、冲击和热
胀引起的松动。比常规机械紧固件更可靠、更经济。密封和保护螺纹的同时预防锈蚀。局部加热和使用
手动工具即可拆卸。 乐泰270螺纹锁固剂 高强度
适用于大多数金属表面。触变性粘度，耐化学性,是一种永久锁固的螺纹锁固剂，在极端的化学 /
环境条件下有优良的防锈及耐腐蚀性能。 乐泰271螺纹锁固剂 高温/高强度 耐高温达230℃。可用于汽缸
头双头螺纹锁固。对大多数表面提供快速固化包括未作表面特别处理的紧固件。建议用于1.5"（36mm）
以下直径的螺栓。拆开时需加热及工具。 直销城市：
上海.|北京.|深圳.|汉高.|天津.|杭州.|南京.|武汉.|成都.|沈阳.|大连.|石家庄 乐泰胶水 网站
济南.|青岛.|苏州.|福州.|无锡.|宁波.|重庆.|大庆.|厦门.|西安.|长春.|哈尔滨 乐泰胶水 公司
珠海.|郑州.|海口.|昆明.|太原.|乐泰.|温州.|合肥.|南宁.|南通.|江苏.|黑龙江 乐泰胶水 经销
合肥.|兰州.|贵阳.|烟台.|包头.|唐山.|银川.|汕头.|威海.|西宁.|湛江.|连云港 乐泰胶水 厂家
咨询热线：0.1.8.1.1.8.7.3.6.4.0.8 销售电话：0755-8464-7776曾小姐 QQ在线服务：1.9.0.3.0.3.7.1.9.1
销售传真；0755-8464-7776 公司邮箱：yao84101586@163.com 公司网址：www.Loctite3493.com
www.Loctite1587.com 欢迎来电购买乐泰胶水 我们将竭诚为您服务!!
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