
西门子SM120CM高压变频器代理商

产品名称 西门子SM120CM高压变频器代理商

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

SINAMICS SM120 CM可定制化的传动平台，满足用户的复杂应用需求

SINAMICS SM120 CM 高压变频器适用于具有特殊或复杂要求的应用。借助于 SINAMICS SM120 CM 中协调统一的模块与功能，可实现众多与特定应用相关的解决方案，满足用户的具体应用要求。所有进线侧模块（DCBus、M2C 和 DFE）以及输出侧模块（3L NPC 和M2C）都经过认真挑选，继存了目前高压产品线中各产品的性能优点。

 

 

用户获益



可无变压器运行，适用于船舶或局部IT电网应用，能地节省投资和厂房空间

可四象限运行。具有无功补偿功能，满足新能源并网要求

具有电机和进线侧友好的谐波性能，可用于较长输入和输出电缆应用

满足各种船级社认证

可根据具体应用选择直流母线形式，系统配置灵活，节能更显著

坚固可靠的设计，地确保生产的连续性和长寿命运行

技术数据概览

简介装置类型功能输出电压范围功率范围有源整流装置 (ALM) 通过电源和回馈装置为连接的逆变装置供电 3.3 ⋯ 6.6 kV 6000 ⋯ 12500 kVA无源整流装置 (BLM) 通过二极管整流装置为连接的逆变装置供电 12- / 18- / 24- / 36-pulse 5400 ⋯ 10800 kW逆变装置 M2C (MoMM2C) 连接电机的 M2C 逆变器 3.3 ⋯ 7.2 kV 6000 ⋯ 13700 kVA逆变装置 NPC (MoMNPC) 连接电机的 3L-NPC 逆变器 3.3 ⋯ 4.4 kV 5700 ⋯ 7600 kVA制动模块 (BrM) 用于泄放临时制动的制动斩波器 3.3 ⋯ 4.4 kV 4900 ⋯ 6100 kW再冷却单元 (RCM) 该单元用于耗散变频器中消耗的功率 200 kW 功耗控制模块 (CoM) 该单元用于控制和监视变频器 电网和电机控制、开环控制/状态消息/触摸面板/总线接口
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