
公共装修装饰工程 防火板阻燃性能测试 第三方机构检测

产品名称 公共装修装饰工程 防火板阻燃性能测试
第三方机构检测

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:质海检测
服务属性:第三方检测机构
服务类型:检测报告，测试认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

防火板是啥

防火板别名做饭、阻城胶合板、明做人造板等，是以人造为基本，优良的实大板吸都透气性能，便于无
国做剂分布均今于实木原材料灾部，读了一般人造板易点做的备路，并目能发挥合理

阻燃性的特性，与人造板生产工艺流程相近，好几个阻燃性处理方式罢了。阻燃性防火板材的防火基本
原理板旧做件:采的是明做牛作里长久、外流性子、 的5绿色保天国阳做家。对场这开展纳特周况的决之
后，使无国明做第与木料化学红集东足的周合，在点就的环节中，防以被能够合理的稀释液易然气体、
防护气体和明火，在未点燃时更改大料裂化全过程，操纵木地板的点燃发展趋势和过程，后以完成阳燃
性目地，我巨和底复做性:表层选里发明专。在体面是中加入了一些乐物集原材料。因而能这提升地面的
未件 度性能与出同时、又使大业本具条了不一样一的防火实远效里而目在其底层加上了的是防火板材设
定，既能够防潮防水又可以防火阳燃的多重确保

防火板的优优势与劣势1、先防火板具备阳拦火势营延，为逃出火灾事故现场获得宝贵时间。防火板并不
表示它也不点然，仅仅明拦火情快速扩散，

2、防火板是在人造板基本上生产加工而成，其轻质、易生产加工，工程施工便捷，控制成本

3、防火板具备构造强度好，抗弯强度工作能力强。

防火板的缺陷

1、防火板在焚烧环节中会发生有害气体。盛福防火板选用的无卤阻燃剂大幅度降低火灾事故中的有害气
体造成.



2、防火板历经防火处置后，会对板才胶合板抗压强度有一定危害。
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