
深圳直销智能病床称重系统 价格实惠

产品名称 深圳直销智能病床称重系统 价格实惠

公司名称 深圳杰英特传感仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳宝安35区安华工业区一巷8号401

联系电话 86-075527443944 15012915886

产品详情

深圳杰英特传感仪器有限公司【www.szjoint.com
】以仪器仪表为主，建立了完善的产品体系。通过传统渠道和互联网渠道相结合的方式，形成了完整的
营销脉络，使贸易方式更加高效丰富。公司产品主要在进行销售。深圳杰英特传感仪器有限公司把优质
服务视为企业的生命，为使广大用户享受完整的配套服务, 完善的技术咨询及完美的售后服务,
多年来产品服务不断升级，得到广大用户的一致好评！！ 病床称重系统简介： 作为一个传感器及应用系
统供应商，我司致力于实现各类设备和仪器的智能化，以方便人们日常使用。现与国内外知名病床厂家
合作，开发了病床称重系统以及配套的智能控制及报警系统。     病床称重系统可连续监测病人体重
的细微的变化，为医护人员的治疗工作提供帮助；在病人体重变化的关键点进行报警，提醒医护人员进
行相应的医护处理；离床报警等功能提高医护人员的工作效率，这些系统为医护人员对病患提供帮助创
造了良好的的条件。    
本系统操作方便，维护简单，可方便的安装于各类病床之上，安全可靠性能优异。为使产品更人性化，
我们可以按照厂家的具体要求来对系统进行升级和更新。

    称重参数：     1、最大称重：200kg/440lb     2、最小称重：0.1kg/0.2lb    
3、称重误差：±0.25%F.S     4、报警精度：±0.1kg     5、显   
示：LCD（液晶显示）+LED(背光助显版）     6、称重单位：kg/lb

基本功能： 1、重量的连续监测：可连续观察人的体重变化，并在设定点进行报警。
2、重量存储：当重量稳定后，可锁定并存储至少20组数据，并有掉电保护功能。
3、报警范围设定：5%-95%F.S
4、报警选择：重量变化量报警。（病人在床位置报警：1.病人坐起2.侧坐床边3.离床）此项报   
警三选一 5、角度测量：可监测病床倾斜程度，倾斜角度范围+/-15度，分辨0.2度。
6、报警声选择：声响等级  静音  MUTE                          
低    LO                           中    MI
高    HI

    注：具体功能可依据不同结构和客户要求而定，床身自重不宜超过200KG.  
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