
佛山顺德区橡胶带分析检测部门,橡胶制品检测，随时可咨询

产品名称 佛山顺德区橡胶带分析检测部门,橡胶制品检测
，随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山顺德区橡胶带分析检测部门,橡胶制品检测，随时可咨询

佛山市橡胶带检测

样品名称： 输送带、履带、V带、三角带 

检测项目： 覆盖层拉伸强度、断裂伸长率、全厚度拉伸强度、全厚度拉伸、层间粘合强度、滚筒磨耗

、成槽度、直线度、燃烧性能、导静电性能、酒精喷灯、巷道丙烷燃烧试验、硬度、拉伸性能、撕裂强

度、阿克隆磨耗、芯金与橡胶的粘合强度、钢丝帘线余橡胶的粘合强度 

检测标准： GB/T 15902-2017 输送带弹性伸长率和yongjiu伸长率的测定及弹性模量的计算 GB/T

16412-2009 输送带丙烷单燃烧器可燃性试验方法 GB/T 17044-2013

钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层粘合强度试验 GB/T 20021-2017 帆布芯耐热输送带 GB 21352-2008

矿井用钢丝绳芯阻燃输送带 GB/T 23677-2017 轻型输送带 GB/T 32330-2015

轻型输送带最大拉伸强度的测定 GB/T 32331-2015 织物芯输送带带总厚度和各层厚度试验方法 GB/T

33204-2016 轻型输送带电阻测定 GB/T 33205-2016 轻型输送带摩擦系数的测定 GB/T 33510-2017

耐热橡胶覆盖层输送带覆盖层的耐热性要求和试验方法 GB/T 33512-2017



织物芯输送带环形输送带（拼接）净长度的测定 GB/T 33514-2017

钢丝绳芯输送带钢丝绳横向和垂直位移的测定 GB/T 34366-2017

轻型输送带轻型输送带运转产生的静电场的测定 GB/T 34367-2017 轻型输送带松弛弹性模量的测定 GB/T

34629-2017 输送带最小滚筒直径的确定 GB/T 3685-2017 输送带实验室规模的燃烧特性试验方法 GB/T

3690-2017 织物芯输送带全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率试验方法 GB/T 5753-2013

钢丝绳芯输送带总厚度和覆盖层厚度的测定方法 GB/T 5754.1-2015

钢丝绳芯输送带纵向拉伸试验第1部分：伸长率的测定 GB/T 5754.2-2017

钢丝绳芯输送带纵向拉伸试验第2部分：拉伸强度的测定 GB/T 5755-2013

钢丝绳芯输送带绳与包覆胶粘合试验原始状态下和热老化后试验 GB/T 6759-2013

输送带层间粘合强度试验方法 GB/T 7983-2013 输送带横向柔性（成槽性）试验方法 GB/T 7984-2013

普通用途织物芯输送带 GB/T 7985-2005 输送带织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法 GB/T 7986-2013

输送带滚筒摩擦试验 GB/T 9770-2013 普通用途钢丝绳芯输送带 HG/T 2014-2015 钢丝绳牵引阻燃输送带

HG 2297-1992 耐热输送带 GB/T 20786-2015 橡胶履带 GB/T 10715-2002

带传动多楔带、联组V带及包括宽V带、六角带在内的单根V带 抗静电带的导电性：要求和试验方法

GB/T 10821-2008 农业机械用V带和多楔带尺寸 GB/T 11356.1-2008 带传动V带轮(基准宽度制)槽形检验

GB/T 11356.2-1997 带传动普通及窄V带传动用带轮(有效宽度制)槽形检验 GB/T 11545-2008

带传动汽车工业用V带 疲劳试验 GB/T 1171-2017 一般传动用普通V带 GB/T 12730-2018 一般传动用窄V带

GB 12731-2014 阻燃V带 GB 12732-2008 汽车V带 GB/T 12735-2014 带传动农业机械用V带 疲劳试验 GB/T

13490-2006 V带带的均匀性测量中心距变化量的试验方法 GB/T 14562-1999 V带疲劳试验方法 有扭矩法

GB/T 14829-2018 农业机械用变速V带 GB/T 15327-2018 工业用变速宽V带 GB/T 15328-2009

普通V带疲劳试验方法 无扭矩法 GB/T 17516.1-1998 V带和多楔带传动 测定节面位置的动态试验方法

第1部分:V带 GB/T 17516.2-1998 V带和多楔带传动 测定节面位置的动态试验方法 第2部分:多楔带 GB/T

18860-2015 摩托车变速V带 GB/T 3686-2014 带传动V带和多楔带 拉伸强度和伸长率试验方法 GB/T

3688-1998 V带线绳粘合强度试验方法 HG/T 3745-2011 联组普通V带 HG/T 3864-2008

V带的层间粘合强度试验方法 MT/T 374-2008 煤矿用阻燃V带 MT 374-2007 煤矿用阻燃三角带等 

欢迎您来电或以在线沟通的方式描述产品相关问题或检测需求

检测热线：13211192174 钟工 （7*24h）

座机电话：0757-85850935

邮箱：1641364252@qq.com    网址：http://www.gdzyts.com  

地址：广东省佛山市南海区...



橡胶带检测、高分子材料检测、质检认证平台

检测结果准确

检测价格便宜

技术先进
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