
天津地下输油管道防腐漆、天津康仕达牌优质漆联接关系

产品名称 天津地下输油管道防腐漆、天津康仕达牌优质漆
联接关系

公司名称 天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西
南侧北辰大厦4-2211

联系电话 86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

天津地下输油管道防腐漆、天津康仕达牌优质漆联接关系管口方位图必须写明设备名称、设备图号及该
设备在工艺流程图中的位号. 用综合列表的方式来表达各种零部件及尺寸大小的图样。通用图指经过考验
，结构成熟，能重复使用的设备、部件和零件的图样。 1、组成：各色硝基半光磁漆是由硝化棉、醇酸
树脂等合成树脂、体质颜料、各色颜料、增塑剂和有机溶剂调制而成。
2、特色：该硝基漆漆膜反光性能不大，在杨光先对人的眼睛刺激性较小。
3、用途：该漆一般用于仪表和要求半光的金属表面作装饰保护之用。 <a
href="http://www.ksdtuliao.com">油漆涂料</a> <a href="http://www.tuliao0.com/">醇酸漆</a> <a
href="http://www.naigaowenyouqi.com">耐高温漆</a> <a href="http://www.futanyouqi.com">氟碳漆</a> <a
href="http://www.91dipingqi.com">环氧富锌底漆</a>
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