
三通换向电磁阀

产品名称 三通换向电磁阀

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:不锈钢
驱动方式:电磁
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

三通换向电磁阀

三通不锈钢电磁阀的应用：   三通不锈钢电磁阀广泛应用于实验装备、分析测量仪器、流体换向、控
制气缸、医疗器械、纺织印染、焊接设备、服装机械、印刷设备、液压系统、环保设备、石化电力、机
器制造、食品工业等自动化控制设备和系统中。

公称通径 DN5-50mm原理结构 先导活塞式阀体材质 SS304、（特制SS316请咨询）低压差 0.3bar密封材料
NBR  VITON PTFE环境温度 0℃～+65℃流体温度 C3:-20℃～80℃，C4:-20℃～180℃适用流体
气体、液体、蒸汽（无固体杂质）流体粘度 ≤22mm2/S连接方式 内螺纹（国标或NPT）安装方式
水平安装，线圈向上（其它方式可定制）三通不锈钢电磁阀安装选型：代号  功能名称  
功能说明231    一进两出232    两进一出E     
防爆三通不锈钢电磁阀电压选用标准：电源电压 220V、110V、24V AC 50/60Hz24V、12V DC额定功率
标准型AC：， DC：高温型    AC：， DC电压公差  ±10%电气连接  标准接线盒、引线防护等级
IP54、IP65（塑封线圈）*C4、C6高温组时配置的是耐高温易散热的金属壳线圈.
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