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产品名称 广州电铸标牌订做 佛山电铸商标厂家
UP金属贴供应商

公司名称 佛山南海锦弘标牌铭牌有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 佛山市南海区盐步平地泗沥

联系电话 0757-88318591 15918116989

产品详情

广州电铸标牌订做 佛山电铸商标厂家 UP金属贴供应商电铸标牌的工艺和制作

电铸标牌也就是人们所称为的堆金标牌，电铸标牌
是利用丝网印刷或感光制版的方法，将板材上进行覆膜后，再运用电镀的方法，让文字和线条通过预镀
、铸铜、镀镍、镀金成形凸起的金属图文。电铸标牌能按用户的要求完成不同的图案和各种字体的文字
，设计自由度高,产品精密度高.经久耐用不易腐蚀、耐温、耐磨、不褪色。电铸标牌产品美观大方、图案
清晰、具有优秀的金属光亮度，是各种电子产品、汽车、家用电器等必不可少的商标制作方案。

一、电铸标牌的特点

电铸标牌的最大特点是没有载体。以往各种标牌是将标牌显示的文字及图案制作在载体之上，然后用不
同的高度，不同的反光度( 高光与哑光) 及不同的颜色来区别标牌的主体与载体，从而达到突出主体
的目的。电铸标牌因为没有载体，标牌上所示的内容全部为主体，而且这些主体内容直接粘贴到产品上
，与产品溶为一体，没有外加的感觉。这种电铸标牌所显示的效果十分突出与完整。这是以往各种标牌
无法比拟的。

二、电铸标牌使用范围

电铸标牌由铜、镍、金铸镀而成。表面光亮，周边光滑，图形准确，且耐候性特好。因此电铸标牌属高
档标牌。电铸标牌生产工艺简单，价格不高。所以人称：电铸标牌为价格不高、档次高的标牌。另外加
上它使用强力不干胶粘贴，使用十分方便，因此使用面十分广阔。它特别适合做金属面、油漆面、塑料
、木材、皮革等中小型轻工产品的铭牌与装饰牌。用电铸工艺与折光、三维、水晶胶等工艺组合使用更
能发挥独特效果。

三、电铸标牌的制作工艺过程：
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1.晒版：电铸母版采用镀
后易剥离的不锈钢板，经除油洗净后，印上耐电镀感光胶，晒版显影后，进行后曝光处理以增加感光胶
的耐镀性。

2.电铸：将处理好的带有图像的不锈钢板用专用夹具夹好，放入快速电铸镍槽内进行电铸。电铸的时间
与电流大小视被铸物件面积及厚度而定。

3.剥离：将铸好的不锈钢板洗净干燥，然后用转移膜将电镀后的文字与图案完整地剥离下来。

4.上胶：有两种方法：一是用网印法，将不干胶网印到电铸标牌的背面，待干燥后即可使用；二是将无
基材双面胶直接附在电铸标牌的背面。可经表面转贴膜转移后直接贴于产品上。

以上是制作电铸标牌铭牌的基本工艺，如果您需要进一步了解制作电铸标牌铭牌的具体工艺、效果、质
量和价格，请通过以下方式详谈：

联系人：李先生  手机：15918116989  

  QQ：610390251   786226395 

TEL:0757-88318591   Fax：0757-81102614   

 邮箱：jinghongbp@163.com

公司网址:http://jinghonglj.cn.alibaba.com  

公司地址：广东佛山南海盐步平地泗沥工业区13栋
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