
湖州建筑模板检测 各种胶合板质量测试

产品名称 湖州建筑模板检测 各种胶合板质量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

测试标准

ISO 12465:2007Plywood-Specifications胶合板-规范标准中要求的其他测试项目及测试标准

尺寸偏差 Demensionsand tolerance ISO 1954

含水率 moisturecontent ISO16979

密度 Density ISO9427

静曲强度 Bending strength

弹性模量 Modulus of in bending ISO 16978

胶合强度 ISO 12466-1 ISO 12466-2

Class1:Dry conditions

Class 2:Tropical-dry/humid conditions

Class 3:High humidity/exterior conditions

竹胶板性能指标

弹性模量E＝4.68×103N/mm2



抗拉 f＝9.7N/mm2

木材物理力学性能指标(计算值)

弹性模量 E=9×103MPa

静曲强度 f=13MPa

容许挠度

竹胶板板面 [δ]≤1mm≤L1/300

模板主肋 [δ]≤1.5mm≤L2/200
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