
增强级 PBT日本宝理 CRN7015B BK 阻燃V0 连接器 端子台

产品名称 增强级 PBT日本宝理 CRN7015B BK 阻燃V0
连接器 端子台

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PBT塑胶原料
型号:CRN7015B BK
用途:连接器 端子台

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

PBT塑胶原料：PBT塑胶原料是一种优质的工程塑料材料，具有良好的机械性能、电气性能和耐化学性能
，因此被广泛应用于连接器和端子台等领域。

型号CRN7015B BK：该型号是PBT日本宝理公司推出的一款优质阻燃V0级别的PBT塑胶原料。这种材料具
有极高的阻燃性能，能够在高温下阻止火焰蔓延，保证连接器和端子台在恶劣环境下的安全使用。

用途连接器和端子台：连接器和端子台作为电子产品的重要组成部分，在电路连接和信号传输中起着至
关重要的作用。选择优质的PBT塑胶原料制作连接器和端子台，能够确保产品的稳定性和可靠性。

随着科技的发展，电子产品的多样化和个性化需求不断增加，连接器和端子台的要求也越来越高。针对
这些需求，我们深圳市绿点塑胶原料有限公司推出了增强级PBT日本宝理CRN7015B
BK阻燃V0级别的连接器端子台，以满足客户的多样化需求。

优势一：高阻燃性能。通过添加阻燃剂和特殊配方，PBT日本宝理CRN7015B BK具备V0级别的阻燃性能
，不会像普通材料一样易燃易爆，确保在高温环境下不产生火焰蔓延，有效保护设备和用户的安全。

优势二：优异的机械性能。PBT塑胶原料具有较高的强度和硬度，具备良好的耐磨性和耐压性，不易变
形，确保连接器和端子台的长期稳定性，减少连接故障和信号丢失。

优势三：耐化学性能强。PBT塑胶原料具有良好的耐化学性能，能够耐受多种化学物质的腐蚀，不易老
化，延长产品的使用寿命。

优势四：较低的热膨胀系数。PBT塑胶原料的热膨胀系数较低，与金属材料的热膨胀系数相近，减小了



连接器和端子台在温度变化时产生的内部应力，降低了断裂和损坏的风险。

总结：选用优质的PBT日本宝理CRN7015B BK阻燃V0级别的连接器端子台，能够确保电子产品的安全性
、稳定性和可靠性。深圳市绿点塑胶原料有限公司作为信赖的供应商，我们将为您提供高品质的产品和
专业的技术支持，满足您不断变化的需求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

