
交联电力电缆YJV

产品名称 交联电力电缆YJV

公司名称 天津市电缆总厂-信号电缆

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 13831665981 13831665981

产品详情

YJY交联电缆。YJY表示交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。Y----聚乙烯、J-----交联、V----聚氯乙烯
护套。YJV的护套为PVC,属含卤电缆,YJY的护套为聚乙烯,属无卤电缆。

YJY是铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,YJV是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。这其
中交联聚乙烯料价要比聚氯乙烯料价钱高,就造成了YJY成本高,交联聚乙烯的最高工作温度为九十度,氯乙
烯的最高工作温度为七十度。

电缆的选择：

1、电缆的额定电压U0/U（Um）示为：UO是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U
是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。

2、根据电缆的敷设环境及负荷的不同,正确设计选择电缆的型号规格。非铠装型适用于架空、室内、隧
道、电缆沟等场合,不能承受机械外力作用；铠装型同非铠装适用的条件外可直埋于地下,能承受一定的机
械外力作用。
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