
现货供应PA6 德国巴斯夫 B 29 低粘度 耐汽油性 耐化学性
良好的柔韧性

产品名称 现货供应PA6 德国巴斯夫 B 29 低粘度 耐汽油性
耐化学性 良好的柔韧性

公司名称 上海犇优塑化科技有限公司

价格 .00/千克

规格参数 PA6:德国巴斯夫 B 29
性能参数:低粘度 耐汽油性 耐化学性
良好的柔韧性
销售范围:全国

公司地址 上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区124
0室

联系电话 13501901195 13501901195

产品详情

上海犇优塑化科技有限公司非常荣幸向您推荐一种高性能的现货供应物料——德国巴斯夫
B29级别的PA6。本文将从PA6的德国巴斯夫 B29级别、性能参数以及销售范围等多个角度为您详细介绍。

1. PA6: 德国巴斯夫 B29

巴斯夫作为quanqiulingxian的化工公司，其生产的PA6物料口碑jijia。我们所供应的PA6属于巴斯夫B29级别
，具备出色的品质保障。该级别的PA6是由德国巴斯夫工厂经过严格的生产流程制造而成，每一批产品
都经过严格的检验和质量控制，以确保产品的一致性和稳定性。

2. 性能参数

德国巴斯夫B29级别的PA6具有多项youxiu的性能参数，其中包括：

低粘度：与传统的PA6相比，本产品具有较低的粘度，为您提供更方便的加工和成型体验。

耐汽油性：该PA6具备出色的耐汽油性能，即使在长时间接触汽油的环境中，也能保持稳定的性能。

耐化学性：该物料在各种化学物质的环境下都能保持稳定的性能，如酸、碱等。

良好的柔韧性：该PA6具备良好的柔韧性，适用于各种对材料柔韧性有要求的应用领域。

3. 销售范围



我们的PA6物料销售范围覆盖全国各地，无论您的企业位于哪个省份或城市，我们都能提供快捷、专业
的供应服务。为了确保产品的及时性和完整性，我们与物流公司建立了稳定的合作关系，采用高效的物
流方案，将产品安全送至您的指定地址。

总结而言，上海犇优塑化科技有限公司提供的德国巴斯夫B29级别的PA6物料具备出色的性能，包括低粘
度、耐汽油性、耐化学性以及良好的柔韧性。无论您的企业位于哪个地区，我们都能为您提供优质的现
货供应服务。如需更多详情或订购，请与我们联系。
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