
阀门的密封性试验压力，腐蚀气体检测

产品名称 阀门的密封性试验压力，腐蚀气体检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

阀门的密封性试验压力，腐蚀气体检测

压力性能试验、耐低温、微泄漏、化学成分、机械性能、晶间腐蚀检测、化学腐蚀、焊接工艺评定、金
相分析、铸件外观检测、壳体测试、密封性检测(低压密封、高压密封)、环境试验（温度冲击、浸渍、
温度循环、低气压试验、高低温低气压、恒定湿热、交变湿热、高压蒸煮、砂尘、耐爆炸、盐雾腐蚀、
气体腐蚀、霉菌、淋雨、太阳辐射、光老化）、耐压检测、材质分析、元素测试、气密性测试、耐腐蚀
检测、耐化学品测试、泄漏检测、锈蚀试验、化学成分检测、逸散性试验、阀门装配检测，阀体泄露检
测，内外面平整度光滑程度检测，API 622试验，API 624试验，API 641试验，低泄漏试验，双抗试验，HI
C氢致开裂试验，SSC硫化氢腐蚀试验，气体腐蚀试验，模拟工况腐蚀测试，拉伸实验，冲击试验，低温
冲击试验，弯曲试验，晶粒度检测，非金属夹杂物检测，超声波探伤检测，磁粉检测，渗透检测，X射
线检测，低倍组织检测，宏观组织检测，NACE腐蚀检测，均匀腐蚀检测，点腐蚀检测，缝隙腐蚀检测
，失效分析，高温拉伸检测，硬度检测等。

 

阀门检测标准

GB/T 8464-2008铁制和铜制螺纹连接阀门

GB/T 10002.3-2011给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门

GB/T 11698-2008船用法兰连接金属阀门的结构长度



GB/T 12224-2015钢制阀门 一般要求

GB/T 13927-2008工业阀门 压力试验

GB/T 19278-2018热塑性塑料管材、管件与阀门 通用术语及其定义

GB/T 26479-2011弹性密封部分回转阀门 耐火试验

GB/T 27726-2011热塑性塑料阀门压力试验方法及要求

GB/T 29528-2013阀门用铜合金锻件技术条件

GB/T 30832-2014阀门 流量系数和流阻系数试验方法

GB/T 34387-2017制冷剂用阀门通用性能试验方法

GB/T 34618-2017蒸汽疏水系统在线阀门内漏温度检测方法

GB/T 34878-2017真空技术 阀门 漏率测试 
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