
金属腐蚀测试，阀门防火检测

产品名称 金属腐蚀测试，阀门防火检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

金属腐蚀测试，阀门防火检测

压力阀包括溢流阀、减压阀和顺序阀等，本文以溢流阀为例说明压力阀的测试项目和测试方法。压力阀
的测试可以在专用的试验台上进行，也可以在综合性试验台上进行。

（1）调压范围及压力稳定性测试。调节被试阀的调节手轮，从全开至全闭，再至全开，从压力表看出压
力上升与下降情况以及调压范围。压力表指针应平稳上升与下降，调压范围应满足规定的调压范围，在
高压力时，压力脉动值不得超过规定值。

（2）内泄漏量的测试。调节被阀的调节手轮至全闭位置，调节溢流安全阀为被试阀的高压力，然后调节
试阀的调节手轮，使被试阀溢流口测量内泄漏量。

（3）卸荷压力测试。将溢流阀的远程控制口接油箱，使被试阀通过检验流量，测量溢流阀的进出油口压
力，其差值即为被试阀的卸荷压力。

（4）压力损失测试。调节被试阀的调节手轮至完全松开，并使被试阀通过检验流量，由压力表测量溢流
阀的进出油口压力，其差值即为被试阀的压力损失转子泵。

（5）启闭特性测试。关闭溢流安全阀，调节被试阀至高压力，调节溢流安全阀使系统逐渐降压，当降至
被试阀的闭合压力时测量被试阀的溢流量。调节溢流安全阀，从被试阀不溢流开始，使系统逐渐升压，
当升至被试阀的开启压力时，测量被阀的溢流量。
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