
濮阳房屋质量安全检测鉴定（第三方检测机构）

产品名称 濮阳房屋质量安全检测鉴定（第三方检测机构）

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 5.00/件

规格参数 检测范围:全国
检测类型:房屋检测，抗震检测，厂房检测，广
告牌检测等
出报告时间:3-10天

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 15986612515 15986612515

产品详情
工业厂房烟囱综合检测
1 前言
在重工业冶炼工厂里，多数烟囱使用三、四十年后，会出现开裂、老化破坏等现象。但因烟囱服役年限过长，原始地质资料和设计图纸多半都已残缺不全或完全遗失。如想恢复它的使用就得考虑如何进行烟囱的检查和技术鉴定。因此，对这些老烟囱进行检查鉴定是十分必要的，它关系到烟囱治理方案的选择和加固设计依据是否充分合理。
为此，对于此类烟囱，要根据其建造年代、筒身尺寸、基础尺寸、外壁损失情况、碳化深度、zui低混凝土强度(部位)，倾斜、地质情况(地下水)、内衬腐蚀程度、排放介质和作业现场差异，以及在全厂中的比重和所需工期的长短、资金筹备等情况，进行综合评价，拟定加固设计方案。在本文也是针对以上几个方面浅谈烟囱的检测技术，首先要对烟囱的原始地质资料和设计图纸进行调查以及现场使用情况的调研;其次，要对烟囱的表观质量、倾斜变形、混凝土强度等进行检测鉴定。
2 检测内容
目前，多数工业烟囱主要为混凝土和钢结构的形式，混凝土烟囱损坏的表现形式为筒壁表面剥落、裂缝、露筋等，钢结构烟囱损坏表现形式为烧损、变形、锈蚀等，本方案按以上两种类别进行分类编制。具体检测流程图如下：
3 烟囱综合检测
无论对于混凝土烟囱还是钢烟囱而言，现场的调查研究与非破损检测都是采集设计所需数据的
主要途径，现将二者的技术参数列于下表做以对比：

表1 混凝土烟囱和钢烟囱的检测技术参数对比如下
序号 混凝土烟囱 钢烟囱
1 结构损伤检测 外观缺陷 蜂窝、露筋、孔洞、夹渣、疏松、连接部位缺陷等 构件损伤检测钢材的涂装与锈蚀
内部缺陷 二次浇筑形成的施工缝与加固修补结合面的质量等 构(杆)件变形 弯曲变形及凹凸变形、鼓包等
构件裂缝 裂缝表面特征及深度 裂缝 必要时用渗透法复测筒壁内外侧的碳化深度 钻芯后酚酞滴定法连接变形及损伤保护层厚度 钢筋探测法 钢筋锈蚀 钢筋锈蚀仪测得
2 力学性能检测 混凝土强度 钻芯取样法 力学性能检测 抗拉强度 钢筋强度 里氏硬度法 伸长率 冷弯 冲击功
3 烟囱排放物介质成份
4 使用的风荷载
5 基础的倾斜
6 烟囱的垂直度
7 烟囱的振幅
8 地震参数
9 场地及使用环境类别
10 日照产生烟囱阳面和阴面的温度差
11 冬季低温度
12 期望继续使用年限
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