
德业除湿机，德业抽湿机，DY-650，640，630EB

产品名称 德业除湿机，德业抽湿机，DY-650，640，630EB

公司名称 广州安菲环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区联和街开创大道3329号611C房（仅
限办公用途）

联系电话 86-02022074933 13724143203

产品详情

产品名称：家用除湿机DY-650EB厂家直销 产品型号：DY-650EB 性能说明：
●环境湿度数码显示 ●微电脑精确控制除湿和化霜
●四种除湿模式，省时省电 ●高低档风速,水满自动关机
●全塑钢设计，美观大方、实用 ●压缩机三分钟自动延时保护 产品参数： 型 号 DY-650EB

除湿量 50升/天

功 率 650W(220V)

适用面积 40～70㎡

机身尺寸： 350×603×455mm

   
 

 
智能除湿

净化空气，消除潮湿，给你一个 舒适的坏境。

 
湿度调节

坏境湿度数码显示，湿度随心而 足，可以随意调节。

 
水满提示

电脑控制，水满会自动显示，不 会外溢。

 
定时开关

可以随意设置工作时间，让你随意
在任何时间段使用。

 
自动化霜

在低温下运行可以自动除霜，低
温下也有一个干爽舒适的空间。

 
自动循环

内外循环自动调节风量，使空气 清新自然。



 
 

 
 

一、德业家用除湿机应用

 德业家用除湿机广泛应于家庭、办公室、档案室、图书馆、电脑机房、精密仪器室等对湿度有较大要求的场所

 德业除湿机
可以有效控制湿度、防止物品受潮、风干衣物，防止各种因潮湿而引起疾病，如风湿病、关节炎等老人病。让您拥有阳光般的感觉，让您
不再因为潮湿而烦恼。

  
  
二、德业家用除湿机原理

 德业家用除湿机通过风机将潮湿空气抽入机器内部，通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下，潮湿空气经过蒸发器通过冷热交换凝结
成水，汇集至接水盘后，流入水箱中，干爽空气经冷凝器由出风口排出，这样不断循环将室内湿度降低。

  
  
三、德业家用除湿机的选购

 1.测量使用空间的面积，高度

 2.考虑自己所需要的湿度范围。 一般人体比较舒适的湿度范围为60%左右，精密仪器、高档物品可以保持在50%左右。

 3.按这种配置方法，如 德业除湿机
DY-620EB一般建议家庭的使用面积为25-40平方米左右，当然也会因为客户要求控制的湿度不同而有所不同。

 德业除湿机选材好，制冷系统采用国际品牌日立压缩机，R134环保冷媒，高效、环保、节能，单品销量全国领先。
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四、德业家用除湿机使用注意事项及保养方法

 冷凝器应该时常清洗，保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住，滤气网应清理干净。

 除湿机最佳使用温度范围为15℃～40℃。空气中之湿度若低于30%以下，过于干燥亦不舒服，保持在50%～60%之范围。

 使用时门窗尽可能关闭，使室内达到除湿效果。机体放置需平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。除湿机内储水量过
满，为免溢出污湿地面，而必须于运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，再将储水桶内水倒掉。

 除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时
的时间回归原位。定时清洗滤气网（约二周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命。

 机体表面有黏着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂等，避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以
免发生故障或危险。停电或长期不用、外出旅行时，请将电源线插头拔掉以维护机器寿命。
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