
TES-1354噪声计

产品名称 TES-1354噪声计

公司名称 全茂实业发展（上海）有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州市相城大道100号新尚广场A座622室

联系电话 0512-66185216 13382195033

产品详情

产品介绍特点： 时钟和万年历； 测量累积噪音曝露量；
RS232接口可与计算机联机；性能参数适用标准：ANSI S1.25-1991 A weighting；
显示范围：0～1999%DOSE； 门槛音压位准：80, 84, 85, 90dB； Threshold level：Selectable from 70 to 90dB,
1dB step； 位准-时间转换率：Selectable 3dB, 4dB, 5dB or 6dB； 过载指示：115dBA； 分贝峰值：140dB；
动态测量范围：70-140dBA； 准确度：±1.5dB ref. 94dB @1KHz； 解析度：0.1dB；
其他说明频率加权：A时间加权； 麦克风：1/2 inch全向性预极化电容式麦克风； 电源：4pcs size AAA
Alkaline Battery； 电池寿命：About 36 hours； 外形尺寸：106(L)×64(W)×34(H)mm； 重量：approx. 350g
(include batteries)； 标准附件：使用说明书、Windows?软体RS-232
Cable、9针转25针转换器,电池,调整棒,皮套Optional Sound level Calibrator:TES-1356； 交易说明买方在收到
货品后应根据货品随机文件及制造商所发布的相关正式技术文件要求进行验收，需在7个工作日内完成，
逾期等同为买方接收不得退换合同中的产品。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

