
日本宝理 DURACONPOM M270S 高流动性 成型周期短
pom阻燃等级HB

产品名称 日本宝理 DURACONPOM M270S 高流动性
成型周期短 pom阻燃等级HB

公司名称 东莞市百达塑胶原料有限公司

价格 14.50/千克

规格参数 日本宝理:低气味
导电级:增韧级
耐磨级 静音:润滑性

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业
中心7栋119室

联系电话 0769-87186499 13431345566

产品详情

符合规定: UL
材料特性: 高流动性 成型周期短

宝理



日本宝理DURACONPOM M270S是一种高流动性的POM材料，具有成型周期短、POM阻燃等级为HB等
优点，同时环保符合UL标准。这对于需要高性能POM材料的制造商来说是一个理想的选择。

首先，日本宝理DURACONPOM M270S具有低气味的特点。由于POM材料通常会释放出难闻的气味，这
会对使用产品的体验产生负面影响。但是宝理的产品通过精细的工艺处理，使得材料的气味几乎可以忽
略不计，让用户在使用时更加舒适和放心。

其次，这款POM材料是导电级和增韧级的结合体。导电级材料使得产品在静电敏感应用领域中能够更好
地工作，同时增韧级材料可以增加产品的韧性和抗冲击性能，提高了产品的可靠性和使用寿命。

除此之外，日本宝理DURACONPOM M270S还具有出色的耐磨性能。在一些高磨损的环境下，例如机械
装置的齿轮和轴承等部件，这种POM材料能够有效减少磨损和摩擦损失，延长产品的使用寿命。

另外，这款POM材料的润滑性能也非常youxiu，能够降低产品在运行时的噪音。在一些对产品噪音要求
较高的领域，例如汽车零部件和家电设备等，使用这种POM材料可以显著降低噪音水平，提升产品的舒
适度和品质感。

价格方面，我们提供了竞争力的价格，仅为14.50元/千克。通过与其他供应商的比较，您会发现我们的价
格非常优惠，同时我们保证产品的质量和性能也是yiliu的。

日本宝理DURACONPOM M270S产品详情属性 描述
材料类型 POM
成型周期 短
阻燃等级 HB
环保认证 符合UL标准

如果您对日本宝理DURACONPOM M270S感兴趣，或有任何关于产品的疑问，请随时与我们联系。我们
期待与您合作，并为您提供满意的解决方案。
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