
长螺旋履带桩机生产商 卓力桩机 邯郸桩机生产商

产品名称 长螺旋履带桩机生产商 卓力桩机
邯郸桩机生产商

公司名称 山东卓力桩机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省威海市文登开发区世纪大道北首四产路

联系电话  13863127149

产品详情

 双导向立柱。

      现在许多打桩架采用双导向立柱。这是在立柱相邻的两侧面都装有导轨，可以安装两种桩工设
备。通常是一个柴油锤组成柴油锤打桩机和一个动力头加钻杆组成的长螺旋钻机，以便施工钻孔打桩。

      山东卓力桩机有限公司是山东省具有省级资质的“山东省桩工机械工程技术研究中心”，拥有
现代化的生产厂房、先进的生产设备、的技术团队，可根据需求设计、制造出用户满意的桩工产品。

短螺旋挤土灌注桩（SDS桩）特点：山东卓力桩机有限公司和中国京冶工程技术有限公司联合研制了25t
m级大扭矩螺旋挤土灌注桩施工装备JZU90、JZU120钻机及钻具。JZU90、JZU120桩工钻机能够施工xin型
短螺旋挤土灌注桩，邯郸桩机生产商，SDS桩具有明显的技术、经济与环保优势，长螺旋步履桩机生产
商，具有巨大的桩基市场竞争优势。JZU90、JZU120桩工钻机配备了大扭矩输出动力头，并采用超长主
桅杆，能够实施一次性成孔成桩，施工速度快、。JZU90、JZU120桩工钻机行走稳定，作业安全，长螺
旋步履桩机生产商，钻机采用电动履带式设计，桩机前端与后部安装有4个液压支腿，施工稳定、便捷。
JZU90、JZU120桩工钻机移动稳定灵活，桩位对准方便准确，斜撑采用丝杠伸缩，能够实现对桩位和立
柱垂直度的调节，确保桩的垂直度，立柱三点支撑可靠，四方位调整方便。JZU90、JZU120桩工钻机采
用组合式立柱斜撑，可以根据不同桩深及施工工法的需求对立柱进行长度组合，使其稳定性显著提高。J
ZU90、JZU120桩工钻机维修简单，长螺旋履带桩机生产商，。SDS桩完全挤土成桩工艺使得桩周土体产
生物理压缩挤密、土体力学指标
c和φ值提高。成桩挤土效应使原有桩土界面产生较大的径向水平位移，引发原有土中应力状态从Ko
状态变换为Kp 状态，后表现为初始水平应力从σo 增长为σp。 SDS桩周土体抗剪强度会随着土体力学参
数和有效水平应力增加而增大。这些正面因素导致桩周土体抗剪强度大幅度提高，桩土界面接触更为紧
密，桩侧摩阻力显著增大，具有承载变形性状。



SDS桩地层适用范围l 适用地层：粘土、粉土、黄土、砂土、砂砾土、残积土和强风化岩层l SPT      
N ＜ 30                (标准贯入)             l CPT       qc ＜ 15 Mpa      
(静力触探) SDS桩的桩径与单桩承载力设计值 l 桩径范围：350mm — 600mm （属于中型桩）l
单桩承载力设计值：100 t — 300t JZU120钻机装备的主要特征与设计参数设备高度 —— 33m大钻深 ——
28m25t�m 级大扭矩，适于施工φ300 - φ600 SDS桩设备重量大 —— 105t，钻机整体稳定性好

长螺旋履带桩机生产商-
卓力桩机(在线咨询)-邯郸桩机生产商由山东卓力桩机有限公司提供。山东卓力桩机有限公司是山东 威海 
,桩工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
卓力桩机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓力桩机更加美好的未来。
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