
加纤30% PBT日本宝理 7390W 阻燃 低翘曲 断路器 工业开关

产品名称 加纤30% PBT日本宝理 7390W 阻燃 低翘曲
断路器 工业开关

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PBT塑胶原料
型号:7390W
用途:断路器 工业开关

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

开头省略，欢迎来到深圳市绿点塑胶原料有限公司产品介绍。今天我们推荐的是一款具有出色性能的PB
T塑胶原料产品，型号为7390W。该产品主要用于断路器和工业开关，具备阻燃、低翘曲等多项优点，再
加上日本宝理的品牌背书，能为您的应用提供稳定可靠的解决方案。下面将从多个角度为您详细介绍。
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首先，我们来了解一下该款产品所采用的PBT塑胶原料。PBT是聚酯类塑胶的一种，具有优异的机械性能
、耐热性和电气性能，广泛用于电子电器、汽车、电气设备等领域。采用加纤30%的配方，能够进一步
提升产品的强度和刚性，使其更加适用于断路器和工业开关等高负荷、高压力的应用环境。

接下来，我们重点介绍7390W型号的特点。该型号经过精心设计和制造，具备出色的阻燃特性。阻燃性
能是电工类产品的重要指标之一，能够有效减缓火焰蔓延速度，提高使用安全性。同时，7390W型号还
采用了特殊的配方和工艺，在高温环境下表现更加稳定，能够长时间保持其性能和外观。

除了阻燃特性外，7390W型号的产品还具备显著的低翘曲性能。在断路器和工业开关等应用中，jingque
的尺寸和准确的安装是十分重要的，而低翘曲性能能够提供更好的尺寸稳定性，降低了产品装配过程中
的变形风险，从而增强了产品的可靠性和使用寿命。

作为日本宝理品牌的授权代理商，我们能够为您提供更高品质的产品和服务。宝理作为塑胶原料行业的li
ngjun企业之一，拥有先进的生产技术和严格的质量控制体系，致力于为客户提供高性能、高可靠性的材
料解决方案。选择宝理，就是选择信任和可靠性。

最后，让我们总结一下加纤30% PBT日本宝理 7390W的优点：



- 出色的机械性能和耐热性，适用于高负荷、高压力的应用场景；

- 优异的阻燃特性，提高了产品使用的安全性；

- 显著的低翘曲性能，确保尺寸稳定性和产品装配的准确性；

- 日本宝理的品牌背书，信任和可靠性的保证。

我们深圳市绿点塑胶原料有限公司秉承为客户提供优质产品和服务的宗旨，愿与您携手共创美好未来。
如果您有任何关于加纤30% PBT日本宝理 7390W的需求或其他相关问题，欢迎随时与我们联系。
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