
液氢电磁阀 -196℃不锈钢低温电磁阀

产品名称 液氢电磁阀 -196℃不锈钢低温电磁阀

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 800.00/件

规格参数 品牌:上海欣一
型号:XYDD
材质:不锈钢

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户：

您好！我们是上海欣一阀门有限公司，专业从事高质量阀门产品的研发和制造。今天，我们为您介绍一
款特殊的阀门产品——液氢电磁阀 -196℃不锈钢低温电磁阀。

液氢电磁阀是一种在极低温环境下工作的特殊阀门，常用于液氢气体的控制。本款液氢电磁阀的特点如
下：

品牌：上海欣一

型号：XYDD

材质：不锈钢

首先，让我们来谈谈品牌——上海欣一。作为一家专业阀门制造商，我们一直以品质和可靠性为核心价
值。经过多年的发展和积累，上海欣一已经成为行业的zhiming品牌，备受客户认可和信赖。

其次，看一下型号——XYDD。XYDD是我们专门为液氢气体控制研发的型号，具有出色的性能和稳定的
工作。在极低温环境下，XYDD型号的液氢电磁阀表现出卓越的耐用性和可靠性。

一、简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介
质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和
灵活性都能够保证。



二、主要技术参数：

产品名称： 液态二氧化碳电磁阀

产品型号： XYDD

规格尺寸： DN1-300mm

原理结构： 活塞式

控制方式： 常开、常闭、自保持

阀体材质： 不锈钢304、316

阀芯材质： 不锈钢304

压力范围： 0~10Mpa

温度范围： （--200、-100、-50）～（+80）℃

工作环境温度： -10-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

适用介质： 液氮 液氧  液氢 液化天然气

电源电压： DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式： 接线座式、引线式、插头式

介质粘度： 小于50CSt （大于50时需定制）

连接方式： 法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄 漏 量： 零

备 注： 特殊型可定制

在材质方面，我们选择了不锈钢。不锈钢具有优异的抗腐蚀性和耐磨性，能够在低温下保持稳定的性能
。这种选择保证了我们液氢电磁阀的品质和寿命。

最后，我们要为您介绍一下价格。液氢电磁阀 -196℃不锈钢低温电磁阀的价格为800元/件。我们以合理
的定价为客户提供了高品质的产品和服务。相信在您选择合适阀门的过程中，价格也是一个重要的考量
因素。

购买液氢电磁阀，在选择上海欣一阀门有限公司的产品，您将享受到以下优势：

专业制造商，品质可靠



多年经验，jishuguoying

优质售后服务，为您解决后顾之忧

希望通过以上的介绍，可以帮助您更好地了解我们的液氢电磁阀产品。如果您有任何疑问或者进一步讨
论的需求，欢迎随时与我们联系。谢谢！
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