
建筑墙板检测项目 绿色建筑检测中心

产品名称 建筑墙板检测项目 绿色建筑检测中心

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
建筑墙板是建筑物中载重、支撑等功能非常重要的一部分。随着建筑物的不断发展和更新换代，各种新型材料和技术的应用也使得建筑墙板制造更加复杂，同时也带来了更高的产品质量标准。因此，为保证建筑墙板的使用寿命和安全性能，我们需要对其进行全面的检测。

检测范围：建筑墙板，纸面石膏板，轻质隔墙板，纤维水泥制品，GRC轻质隔板墙，轻骨料混凝土条板，轻质混凝土吸声板，环保轻质混凝土砌块，建筑隔墙用保温条板，建筑用轻质隔墙条板，纤维增强低碱度水泥建筑平板等

检测项目：外观质量、尺寸偏差、面密度、含水率、吸水率、相对含水率、抗压强度、软化系数、抗冻性、碳化系数、抗折强度、抗弯荷载、抗冲击性、吊挂力、抗拉拔、干燥收缩、泛霜、抗返卤性、抗渗透性和不透水性。

1.外观质量及尺寸偏差检测的仪器包括：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、塞尺、靠尺、读数显微镜和内外卡钳。2.面密度检测的仪器设备有台秤和钢卷尺。3.含水率、吸水率和相对含水率检测的设备有电子秤、电热鼓风干燥箱和水箱或水池。4.抗压强度、软化系数、抗冻性和碳性系数的试样制备：取3块墙板，在距墙板板端不小于25m的中间位置，分别沿墙板板宽方向依次截取厚度为试件厚度尺寸、长度为100mm、宽度为100mm的单元体试件各6块(对于空心墙板，长度包括一个完整孔及两条完整孔间肋的单元体试件)，其中抗压强度、软化系数、抗冻性分别任取其中3块试件，共9块试件；碳化系数取8块试件，其中5块用于碳化深度检查，3块用于碳化试验。5.抗折强度检测的设备为抗折试验机，钢直尺和游标卡尺；试件取样要求：厚度小于等于25mm的薄板进行此项试验。取两块整版，在每块板距板边不小于25mm的中间部分对称位置截取两块250mm×250mm×板厚的试件，共4个试件。
由于检测项目较多，在本文只介绍了部分项目，想要了解更多检测项目详情可以联系中钢国检工程师。

中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。目前已经进行检测服务40多年，有着非常丰富的检测经验，下面是某单位委托中钢国检做的石膏板检测，详细内容如下：
样品名称：石膏板
规格型号：PC 2440×1220×9.5
工程部位：房建工程
样品数量：20块
检测依据：1.GB/T 9775-2008。
判定依据：GB/T 9775-2008《纸面石膏板》
检测项目：1.外观质量，2.尺寸偏差，3.对角线长度差，4.楔形棱边断面尺寸，5.面密度，6.吸水率，7.表面吸水量。
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