
MY井下预制分支电缆

产品名称 MY井下预制分支电缆

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 10.50/米

规格参数 品牌:丰缆
型号:MY
产地:天津

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 0316-5962522 15933066369

产品详情

MY井下预制分支电缆

MY型矿用阻燃型橡套预分支电缆（预分支矿用橡套软电缆），现在煤矿中，因为照明，水泵，电机需要
连接分支电缆，矿井下安全性差，电工进行手工接线不仅质量不好，而且万一操作失误导致瓦斯爆炸发
生矿难。 由MY型主线和MY型支线构成，主线和支线通过分支连接体连接成一体，分支连接体内装有扁
圆型分支接头连接体，分支接头连接体与主线间断密闭式剥皮、压接。本实用新型具备普通分支电缆的
配电优越性，分支接头连接体采用高导电性能的退火扁圆形铜连接体，间断密闭式剥皮、压接，具有良
好的防水、防潮、防尘性能，同时避免了接头接触处铜芯裸露在空气中产生氧化而导致接触电阻增大及
电缆芯间短路的发生，从而保证了配电系统的安全、可靠性。连接体采用阻燃lv化胶，连接体的接头整
齐，统一，提高了配电系统的安全性。MY井下预制分支电缆

这样的设计方法使得煤矿上用的电缆不用在来回的多次接头减少矿工在电缆主线接支线时造成的接线失
误。MY井下预制分支电缆规格齐全

1）分支接头的绝缘处理费用大幅度降低； 

2）现场施工费用大幅度降低；

3）现场施工周期、时间大量缩短；

4）现场施工人员、设备减少；施工人员技术要求条件下降；



5）不受施工现场的空间、环境条件的限制；

6）分支联接体的绝缘性能和电缆主体*，绝缘性能优越，可靠性高；

7）具有更高的抗震、防水、耐火性能； 

8）供电安全、可靠、一次有效开通率可达100％；9）适用范围广、品种规格多；10）用户可以方便的选
择各种规格、型号、截面、长度的电缆，作为主、分支电缆任意搭配11）具有更直观的维护操作性。MY
井下预制分支电缆
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