
矿用拉力电缆MHYBV1*6*7/0.28每根带插头连接器

产品名称 矿用拉力电缆MHYBV1*6*7/0.28每根带插头连接
器

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 20.00/米

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

矿用拉力电缆MHYBV1*6*7/0.28每根带插头连接器

一、矿用拉力电缆含义

矿用拉力电缆是指煤矿开采工业使用的地面设备和井下设备用电线电缆产品。其中包
括采煤机、运输机、通信、照明与信号设备用电缆以及电钻电缆、帽灯电线和井下移
动变电站用的电源电缆等。矿用拉力电缆的使用环境非常复杂、工作环境非常严酷、
瓦斯与煤尘集聚，容易引起爆炸，故电缆安全要求很高。该产品使用时要经常移动、
弯曲、扭转等，故要求电线柔软、结构稳定、不易扭结等，并具有一定的需磨性。矿
用拉力电话线MHYBV1*6*7/0.28每根带插头连接器

二、矿用拉力电缆结构特点：

1、导电线芯：采用铜芯，结构采用柔软型，系多根单线束绞而成：软线导体一般采用
第5类或第6类导体结构；

2、绝缘：绝缘材料一般采用橡皮；

3、成缆节距倍数较小；

4、较多产品采用金属编织，均匀电场，提高绝缘状况灵敏度显示；



5、有较厚的外护套，同时在矿井下进行分色处理，使施工人员了解电缆使用的不同电
压等级。

三、矿用拉力电缆产品优势：

1、适用范围很广，主要用于采矿工业地面和井下设备电缆产品，涉及到采矿电钻电缆
、通信与照明设备用电缆、采矿与运输电缆、帽           
灯电缆、井下移动变电站动力电源电缆；

2、矿用电缆的使用环境非常复杂、工作环境非常严酷、瓦斯与煤尘集聚，容易引起爆
炸，故电缆安全要求很高；

3、该产品使用时要经常移动、弯曲、扭转等，故要求电线柔软、结构稳定、不易扭结
等，并具有一定的需磨性。
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