
中豫牌911双组份聚氨酯防水涂料—

产品名称 中豫牌911双组份聚氨酯防水涂料—

公司名称 湖北中豫防水工程有限公司

价格 1.00/千克

规格参数

公司地址 宜昌市夷陵路210号

联系电话 0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】 911双组分聚氨酯防水涂料是一种双组分反应固化型合成高分子防水涂料，甲组分是由聚
醚多元醇和异氰酸酯反应得到的聚氨酯预聚体，乙组分是由固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩
色液体。使用时将甲、乙两组分按一定比例混合，搅拌均匀后，涂刷在需要施工基面上，经数小时后反
应固化成为富有弹性、坚韧、耐久的防水涂膜。 【执行标准】
gb19250—2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。 【产品特点】 1、固化速度快，粘结力强;
2、拉伸强度高，延伸率大，弹性好； 3、可厚涂，涂膜密实，无气泡、无针孔；
4、不含苯类溶剂，无煤焦油成分，对环境无污染； 5、液态，冷施工，固化速度快，施工方便；
6、化学反应成膜，耐水、耐腐蚀、耐霉变、耐寒、不透水性强。 【适用范围】
1、适用于地下室、厕浴间、厨房、水池、冷库、地坪等工程的防水；
2、尤其适用于基层难以干燥的地下工程； 3、用于非暴露型屋面工程防水。 【参考用量】
每毫米厚的涂膜，涂料使用量约为：1.7kg/㎡。

更多详情请进www.hbzyfs.com
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