
G70-J 格雷希尔燃油管J2044专用密封测试接头

产品名称 G70-J 格雷希尔燃油管J2044专用密封测试接头

公司名称 深圳市慧烁机电有限公司

价格 1899.00/个

规格参数 品牌:格雷希尔GripSeal
主体材料:316 不锈钢
操作温度:-20℃至120℃

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区30栋
4层（注册地址）

联系电话  13962195250

产品详情

一、G70-J系列燃油管专用快速密封连接器的密封连接方案

（1）端面密封圈易于日常维护与更换

（2） 滑套式结构，一推一拉即可完成连接与断开

（3） 直通式设计保证流 量提 高测试效率

（4） 蓝色安全标识环保证测试安全性

（5） 316不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性能好

 （6）外卡式夹爪锁紧，直接抓取工件管口凸起部位

 （7）网纹滚花增加摩擦力，易于操作

（8）内设截止阀，可阻挡接头内部的物质泄漏（可选）

二、G70-J系列燃油管专用快速密封连接器的产品参数

（1） 操作压力：从真空到50Bar

（2） 密封范围：参见选型表



（3） 凸起宽度：4-8mm

（4） 流 量接口：G1/4、G3/8、G1/2、G3/4

（5）主体材料：316 不锈钢

（6） 主密封圈：氯丁橡胶/丁腈橡胶

（6） 主密封圈：氯丁橡胶/丁腈橡胶

（8） 操作温度：-20℃至120℃
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