
PA66 21SPC 美国奥升德 高韧性 耐汽油 耐溶剂

产品名称 PA66 21SPC 美国奥升德 高韧性 耐汽油 耐溶剂

公司名称 东莞市易佳新材料有限公司

价格 32.00/千克

规格参数 品名:PA66
型号:21SPC
产地:美国奥升德

公司地址 中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号

联系电话 13712081017 13713324599

产品详情

现货供应PA66 21SPC 美国奥升德 高韧性 耐汽油 耐溶剂，当天可发货。

Vydyne PA66 21SPC

>PA66<

阻燃等级: V-2

缺口冲击: 6.0 kJ/m

热变形温度: 200 °C

符合规定: EC 1935/2004 EU 10/2011 EU 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500 FED L-P-410A MIL M-20693B
NSF/ANSI 51 UL

材料特性: 颜色稳定 色值好 表面光滑 良好的耐磨性 高刚性 高强度 高韧性 高熔点 耐化学性 耐汽油 耐机油
耐油 耐溶剂 易脱模 成型周期短 外润滑 通用级 内润滑 润滑

材料用途: 紧固件 卡扣 连接器 电子电器应用 电连接器 端子台 轴承 衬套 凸轮 外壳 工业应用 工业部件



高温应用 扎带 电缆扎带 通用

汽车规格: GM GMP.PA66.005 GM QK 002921 FORD WSK-M4D647-A ASTM D4066 PA0111 ASTM D6779
PA0111
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