
WD-KYJY23煤矿用无卤低烟钢带铠装控制电缆

产品名称 WD-KYJY23煤矿用无卤低烟钢带铠装控制电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 15731684112 15731684112

产品详情

尊敬的客户：

首先，感谢您对我们天津市电缆总厂第一分厂的关注和信赖！在此，我将为您详细介绍我们最新推出的
产品——WD-KYJY23煤矿用无卤低烟钢带铠装控制电缆。

1. 产品优势：

无卤低烟：使用无卤阻燃材料制造，避免了使用传统含有卤素物质的电缆所产生的有害烟气和腐蚀性气
体，保护了人员和设备的安全。

钢带铠装：电缆外层采用高强度钢带铠装，有效防止电缆在施工过程中被外界物体割破或压扁，提高了
电缆的机械强度和耐久性。

煤矿适用：根据煤矿环境特点研发而成，具有耐磨、耐油、耐大气氧化、耐高温等特点，可广泛应用于
煤矿井下各种固定和移动设备的电力控制。

2. 技术参数：

型号导体材质导体规格（mm）绝缘材料钢带规格（mm）外径（mm）WD-KYJY23 裸铜丝

3. 产品特点：

优异的耐热性能：工作温度范围-40℃至+90℃，适应各种恶劣环境。

良好的电气性能：导体采用裸铜丝，电导率高，电流传输更稳定，减少能量损失。



可靠的耐腐蚀性能：特殊PVC绝缘材料具有良好的耐油、耐腐蚀性能，能有效延长电缆的使用寿命。

精细的工艺：生产过程中严格按照国家标准和行业标准进行，确保产品质量优良、性能稳定。

4. 应用范围：

WD-KYJY23煤矿用无卤低烟钢带铠装控制电缆广泛应用于煤矿井下各种固定和移动设备的电力控制，如
采煤机、重型电动载运设备、移动井下供配电箱等。

以上是对WD-KYJY23煤矿用无卤低烟钢带铠装控制电缆的详细介绍。如果您对此产品感兴趣或有任何疑
问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务！

天津市电缆总厂第一分厂
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