
广东深圳铝镁合金耐腐蚀强度高 ISO-MgZn2Mn1纯镁板镁棒

产品名称 广东深圳铝镁合金耐腐蚀强度高 ISO-
MgZn2Mn1纯镁板镁棒

公司名称 深圳市悦丰达金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 仓库:深圳
发货:2天
用处:飞机 发动机 机壳

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道南联爱南路217号

联系电话 0755-89617219 13554864696

产品详情

本文将以广东深圳铝镁合金耐腐蚀强度高ISO-MgZn2Mn1纯镁板镁棒为主题，围绕关键词展开详细介绍
。该产品的仓库为深圳地区，发货时间为2天，规格可定制，价格面议，品质合格，用途广泛。

一、耐腐蚀镁铝合金 

耐腐蚀镁铝合金是一种具有优异抗腐蚀性能的金属材料。它通过将铝、镁等元素合金化制成，增强了材
料的耐腐蚀能力。该合金具有出色的耐酸碱、耐盐水腐蚀的特性，适用于各类腐蚀性环境下的使用。

二、高强度镁合金 

高强度镁合金是一种具有优异机械性能的金属材料。它通过对镁合金中添加合理的合金元素，实现了材
料强度的显著提升。ISO-MgZn2Mn1纯镁板镁棒即为一种高强度镁合金产品，其强度达到XX
MPa，具有出色的抗拉、抗压、抗弯等性能。

三、耐热镁合金 

耐热镁合金具有良好的高温稳定性能，能够在高温环境下保持较好的力学性能。ISO-MgZn2Mn1纯镁板
镁棒属于耐热镁合金的一种，能够在高温环境下保持较低的热膨胀系数，具有良好的抗热劈裂性能。

四、镁合金棒和镁合金板 

镁合金棒和镁合金板是ISO-MgZn2Mn1纯镁板镁棒的两种常见形态。镁合金棒具有较小的直径和较长的
长度，适用于制作螺栓、紧固件等零部件。而镁合金板具有较大的宽度和较薄的厚度，适用于制作结构



零件、外壳等。

五、产品参数   参数名称 参数值仓库 深圳
发货时间 2天
规格 可定制
价格 电议
品质 合格
用处 广泛

综上所述，广东深圳铝镁合金耐腐蚀强度高ISO-MgZn2Mn1纯镁板镁棒是一种具有耐腐蚀性能优异、高
强度、耐热性能良好的镁合金产品。其在深圳地区有现货，发货时间仅需2天。产品规格可定制，价格面
议。品质合格，在各行各业有广泛的应用。如需购买，请联系我们的销售团队，详谈具体需求。
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